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Epitészeti muszaki leirds

Orvosi rendelé feljitas és atalakitas
Epitési Kivitelezési Terve

- 1. Elézmények, épitési tevékenység tdrgya ¢s programja, €pitészeti koncepcei6

leirasa

- 2. Adatok, beépitési adatok, szamitdsok

- 3. Parkolomérleg szamitas, megkozelités

- 4. Helyiségjegyzék

- 5. Rétegrendi kimutatas

- 6. Betervezett anyagok, épiiletszerkezetek, nyfldszarok leirasa, beépitésre kerilld

épitési termékek meghatarozasa
- 7. Statisztikai adatlap
- 8. Tervezoi nyilatkozat

Arazatlan koltségvetés tételes mennyiségi kiiras

Fontosabb iratok
- Lpitési engedély

- Hatarozat épitési engedély jogerore emelkedésérél

Szakagi tervek
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Epitési Kivitelezési Terve

Tervezett helyszinrajz H-01 M 1:250
Tervezett alaprajz EK-01 M1:50
Tervezett A-A metszet EK-02 M1:50
Tervezett B-B metszet EK-03 M1:50
Tervezett EK-i homlokzat EK-04 M1:50
Tervezett DK-i homlokzat EK-05 M1:50
Tervezett DNY-i homlokzat EK-06 M1:50
Tervezett ENY-i homlokzat EK-07 M1:50
Nyildszaro konszignacio - Ajtok EK-08 M1:50
Nyilaszaré konszignacio - Ablakok EK-09 M1:50
Lakatos konszignacid EK-10 M1:50
Részletrajzok EK-02.01 M1:10

EK-02.02 M1:10
EK-03.01 M1z 10
EK-03.02 M1:10
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Orvosi rendel6 felujitas ¢s atalakitas

Epitési Kivitelezési Terve

A Szajol Kozség Onkormanyzata altal épitendo,
az 5081 Szajol, F6 utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti
Orvosi rendelé felajitasnak és atalakitasnak

Epitési Kivitelezési Tervdokumentacidjahoz

1. Elézménvek, épitési tevékenység tirgya és programja, épitészeti koncepcio leirdsa

Tervezési program (266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet 16. § alapjan)

A Kiviteli terv jogerds épitési engedély alapjan késziilt, annak megfelel.

Epitési engedélyrél sz616 hatdrozat szima: JN-07/EPO/00655-16/2016.
Jogerdre emelkedés datuma: 2016. majus 20.

a, Tervezés eldzményei

Megbizém, Szajol Kozség Onkorményzata a telepiilésen taldlhaté Orvosi rendeld épiiletét
kivénja feltjitani és atalakitani. A jelenlegi haziorvosi- és fogorvosi rendeld kialakitdsa ¢s
helyiségkapcsolatai, valamint az épiilet allapota nem megfelelé. A felujitds soran (j kézds
akadalymentes bejarat létesiil kozos vizesblokkal, a héziorvosi szobahoz 1 fizikoterdpids
helyiség, a fogorvosi szobahoz pedig 0j dentdl helyiség kapcsolodik, valamint rendelénként 1-
1 8ltoz6. A rendelékkel egy épiiletben kialakitott szolgélati lakas is felujitasra kerdil.

b, Helyszin

Az épitési helyszin Szajol beltertiletén, a FO utca 32/a. hrsz.: 594 szdm alatt, lakodvezetben
taldlhatd. A telken allo épiiletben jelenleg egy haziorvosi rendeld, egy fogorvosi rendeld és
egy szolgalati lakas van.

¢, Kiindulasi adatok

A telek az Lk-2 jelti, kisvarosias lakoteriilet épitési dvezetben talalhato. A beépitési mod
oldalhataron 4116, a beépithetéség maximalis mértéke 50%, a minimalis zoldfeliilet 20%, a
megengedett épitménymagassag 2,00 — 5,00 m, az elékert mérete 5,00 m. A telek teriilete
1.106 m”.

d, Helyiségigények. funkcionalis kapesolatok

Az épiilet funkciondlisan harom részre tagolddik, egy haziorvosi- és egy fogorvosi rendelore,
valamint egy szolgalati lakasra. Az utcafronton Vj kozos akadalymentes bejarat létestl
elétérrel és kozos vizesblokkal, a szolgalati lakast a hatso kert feldl lehet megkozeliteni. A
haziorvosi részhez vard, elkiilonité/fizikoterapias helyiség, rendeld, oltoz6 tartozik, a
fogorvosi részhez vard, rendeld, dental helyiség és oltoz6. A szolgalati lakdsban eldtcr,
konyha, fiirdészoba, nappali és egy szoba taldlhato.
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Orvosi rendeld telujitas és atalakitas

Epitési Kivitelezési Terve

e. Jarmuvek clhelyezése

A tervezett atalakitas parkoldhely bévitést nem igényel. Telken beliil 1 db 0 akadalymentes
parkold kialakitdsa tervezett kiselemes beton térkd burkolattal.

f. Akadalymentesités

Az orvosi rendeldkben komplex akadalymentesités valdsul meg, @ akaddlymentes bejarat €s
rampa késziil, valamint kialakitasra kertil egy akadalymentes parkol¢ is.

o. Vizelverelés:

Az épiilet tetéfeliiletén keletkezett csapadékvizet az épiilet 6 pontjan clhelyezett ejtécsdvin
torténd levezetésével lesz megoldva. A burkolatok lejtéssel késziilnek. Az igy keletkezett
csapadékviz a telken beliil zold tertileten elszikkasztasra keriil.

h, Kézmiellatottsag

A telek kézmuvekkel ellatott. A tervezési teriileten a szitkséges kézmiivek megtalalhatoak, az
épitmény ftott, gdz, elektromos dram, viz és szennyvizesatorna rendelkezésre 4ll. Az épiiletet
megfeleld villamvédelemmel kell elldtni.

i, Megtijuld energiaforrasok hasznalatanak lehetdsége

Az épiilet délnyugati tetéfelilletére napkollektoros rendszer telepitése tervezett, ami a
hasznédlati meleg viz készitésre segit rd. A kérnyezetvédelmi megfontolasok, természeti
erbforrasok fenntarthatd haszndlata céljabol az egyéb épiiletszerkezetek is ugy kertilnek
megvalositasra, hogy a késébbiekben a meghjuld energiaforras berendezésének beépitési
vagy csatlakozasi lehetésége (napkollektor, napelem) az épitmény szerkezetének jelentds
mértékii megbontasa nélkiil biztositott legyen.

1. Vagyonbiztonsagi elvarasok

Az épitményre vonatkozd - a rendeltetésszeriien elhelyezett (tarolt) berendezések értékeét és
fontossagat figyelembe vevd - vagyonbiztonsagi elvardsok alapjan az épitmény ¢és annak
részei ugy keriiltek megtervezésre, hogy az ott rendeltetésszertien elhelyezett (tdrolt) targyak,
illetve berendezések biztonsigban legyenek. A vagyonbiztonsagi kovetelmények az egész
épitményre vonatkoz6 dsszefiiggések figyelembevételével - igy killéndsen az elhelyezés, a
megkozelités, a falazatok, a fodémszerkezetek, a tetdzet, a nyildszard szerkezetek, a zdrak, a
bekerités, a megvilagitas, a kozlekedési részek ¢s a helyiségek — keriiltek meghatarozasra ¢€s
érvényre jultatasra.

Megvalositas 1éptéke: Az épitteté a megvalositast 2017-2018. évi kezdéssel, egy litemben
kivanja megvaldsitani.

S
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Orvosi rendel6 felujitas és atalakitas

Epitési Kivitelezési Terve

2. Adatok

Megrendel6: Szajol Kozség Onkorminyzata
5081 Szajol, Rozsak tere 1.
Epités helye: 5081 Szajol, Fé utea 32/a.
Hrsz.: 594
Tervezett létesitmények: Orvosi rendeld felujitas és atalakitis
Tervezd: ARCHILAK Mérnoki Szolgaltato Kft.

Horvath Ferenc épitészmérnok tervezo, E-16-0245

5000 Szolnok, Csokonai u. 96. I1./2.

;;;;;

Az 4ltalanos, és beépitési feltételek részletes ismertetése:

a, Beépitési adatol:

Telek tertilete: 1.106 m*

Epitési tvezet: Lk-2

Brutto beépitett teriilet, rendel6 s szolgalati lakas: 256,58 m’

Bruttd beépitett teriilet, egyéb épiiletek: 29,25 m’

Bruttd beépitett teriilet 6sszesen: 285,83 m’
Beépitettség mértéke: 25,84 %
Maximalis beépithetdség: 50 % (553,00 m*)
Zoldfeliilet aranya: 54,88 % (606,97 m?)
Minimalis zoldteliilet: 20 % (221,20 m%)
Szintadatok:

Epiilet koriili térburkolat: -0,55m—-0,72m

Padloszint: + 0,00 m

Ereszmagassag: +3,16m

Gerincmagassag: +446m;+7,22m
Epitménymagassag: 4,01 m

\




b,Szamitdsolk:

Szamitott épitményérték:

Szajol Kozség Onkormanyzata beruhdzasaban kivitelezendd

5081 Szajol, F6 utca 32/a hrsz.: 594 sz. alatti
Orvosi rendeld felujitas és atalakitas

A 245/2006. (XIL.5) Korméanyrendelet szerint,

6. Feliiletben mért épitmények, épitményrészek (rdampa €s l€peso):

(35,33 m? + 3,85 m?) * 40.000 Ft/m® = 1.567.200 Ft

7. Homlokzati feliiletképzés:

267,90 m* * 5.000 Ft/m” = 1.339.500

Osszesen: 2.906.700 Ft

Beépitettség szamitasa:

Telek teriilete:

1.106 m’

Bruttd beépitett teriilet, rendel6 ¢és szolgalati lakas: 256,58 m?

Brutté beépitett teriilet, egyéb épiiletek: 29,25 m*

Brutté beépitett teriilet 6sszesen:

Beépitettség mértéke:

Zoldfeliilet szamitasa:

Telek teriilete:

Bruttd beépitett teriilet:
Tervezett burkolt feliiletek:
Tervezett zoldfeliilet:

Zoldfelilet ardnya:

Epitménymagassag szamitdsa:

(sszes homlokzati feliilet:

Osszes homlokzati hossz:

Szamitott épitménymagassag:

285,83 m*
25.84 %

1.106 m*
285,83 m’
213,20 m?
606,97 m*
54,88 %

<

k=

Epitési Kivitelezési Terve

50 % MEGFELEL

20 % MEGFELEL

61,26 + 85,94 + 61,26 + 89,65 =298,11 m*

21,83 + 15,32 +21,83+15,32=74,30 m

298,11/74,30 =4,01 m

<

5,00m MEGFELEL

\
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Orvosi rendeld felujitas és atalakitas

Epitési Kivitelezési Terve

3. Parkolémérleg szamitis, megkozelités:

Parkloldhely szdmitas:

A tervezett atalakitas parkolohely bovitést nem igényel.

Telken beliil 1 db uj akadalymentes parkold kialakitdsa tervezett kiselemes beton térkd
burkolattal.

Parkolok és a belsd kozlekedd utak palyaszerkezete:

-8cm

-3-5cm
-20 cm
-20cm

Megkézelités:

kiselemes beton térkéd, Semmelrock Behaton sziirke
fektetdzuzalék NZ 0/4

CKT-4

homokos kavics dgyazat

tomoritett altalaj

A telek gépjarmiivel valé megkozelitése a 272 helyrajzi szamu Fd utcarol torténik, meglévo
Gtesatlakozasrol, 0j Gtcsatlakozas nem késziil.

4, Helyiségjegvzék:

Allapotriezits:

1. El6tér greslap 5,18 m*
2. Akadalymentes wc greslap 4,16 m’
3. Férfi mosdo greslap 1,32 m’
4, Férfi we greslap 1,00 m*
5. Orvosi mosdo greslap 1,29 m’
6. Orvosi we greslap 1,00 m”
7. Oltszd greslap 4,39 m?*
8. Haziorvosi vard greslap 21,89 m?
9. Vetk$z6 greslap 0,92 m”
10. Haziorvosi rendeld greslap 20,25 m’
11. Elotér greslap 2,75 m’
12. We greslap 2,42 m’
13. Oltsz6 greslap 2,54 m*
14, Fogorvosi varo greslap 16,67 m*
15. Fogorvosi rendeld 1. greslap 16,53 m*
16. Fogorvosi rendel0 I1. greslap 16,86 m*
17. Elotér lindleum 6,20 m”
18. Kamra beton 4,33 m?
19. Konyha linoleum 11,34 m?
20. Wc mettlachi 0,88 m?
21. Fiirdészoba mettlachi 4,54 m?
22. Nappali parketta 18,76 m*
23. Szoba parketta 14,49 m?
24. Szoba parketta 13,87 m’




Netto alapteriilet dsszesen:
Tervezett:

. El6tér

. Akaddlymentes wc
. Férfi mosdo

. Férfi we

. Haziorvosi vard

. Elkiilonité/ fizikoterapia
. Haziorvosi rendeld
. Oltoz6

. Takaritoszer tarold
10. Wc

11. Fogorvosi varo
12. Fogorvosi rendeld
13. Dental helyiség
14. Oltszé

15. We

16. Elotér

17. Padlasfeljaro

18. Konyha

19. Fiird6észoba

20. Nappali

21. Szoba

o~ O\ h B B —

O

Netto alapteriilet dsszesen:

‘\‘ 4
N

Szajol Kozség Onkormanyzata beruhazasiaban kivitelezendd

greslap
greslap
greslap
greslap
areslap
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
greslap
keramia
keramia
keramia
keramia
parketta
parketta

5081 Szajol, Fé utca 32/a hrsz.: 594 sz. alatti
Orvosi rendeld felujitas és atalakitas
Epitési Kivitelezési Terve

193,58 n’

7,49 m*
4,80 m’
1,72 m’
1,11 m’
17,50 m’
15,07 m’
31,25 m’
4,96 m*
1,56 m?
1,68 m?
14,49 m*
16,86 m?
8,60 m’
5,55 m?
2,42 m’
7.97 m?
2,43 m?
11,34 m’
5,54 m’
17,81 m’
13,87 m?

194,02 nr’
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6. Rétegrendi kimutatas:

Feltételezett meglévd rétegrendek:

1. Tetd:

- égetett agyageserép fedés
- cserépléc

- szarufa

2. Padlastodém:

-5cm felbeton

- 19 cm eléregyartott gerendas béléstestes fédém
. vakolat

3. Padlo 1.:

-lem ragasztott greslap burkolat

-6 cm aljzatbeton

- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés

- 10 em vasbeton aljzat

-15cm homokos kavics agyazat

- tomoritett altalaj

4, Padlé 2.

-2cm ragasztott parketta padloburkolat
-6 cm aljzatbeton

- 1 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés

- 10 cm vasbeton aljzat

-15cm homokos kavics dgyazat

. tomoritett altalaj

5. Kiilso falazat 1.:

s kiils6 vakolat
-38 cm tégla falazat
- belso vakolat

6. Kiilso falazat 2.:

- kiils6 vakolat
-30 cm tégla falazat
" belsé vakolat

7. Labazat:
= kiilsé labazati vakolat
- kisméretii tégla labazat

Tervezett rétegrendek:

01.Teto:

Orvosi rendeld felujitas és atalakitas
Epitési Kivitelezési Terve

- TONDACH KERINGO hornyolt agyageserép fedés

- 3/5 eserépléc
- 5/5 ellenléc
- szarufa

~
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Orvosi rendelé felnjitas és atalakitas

Epitési Kivitelezési Terve

02. Padlastodém:

-10 em
-12 em
-5¢cm

- 19 cm

03. Padlo 1.:

-0,8 cm
-1 rtg.
-6 cm
-1 rtg.
-12 cm
-1 rtg.

-1 rtg.
-12 em
-15em

04. Padlo 2.

-1em
-1 rtg.
-6 cm
-1 rtg.
-12 em
- 1 rtg.

-1 rtg.
-12 em
-15cm

Rockwool Airrock LD kézetgyapot hészigetelés
Rockwool Airrock LD kézetgyapot hoszigetelés
felbeton

cléregyartott gerendas béléstestes fodém

vakolat

Zalakeramia natar greslap padléburkolat

ragaszto

aljzatbeton

PE folia technologiai szigetelés

Austrotherm AT-N100 expandalt PS hab hdszigetelés
Villas E-G 4 F/K Extra mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés

hideg bitumen maz kelldsités

vasbeton aljzat

homokos kavics agyazat

tomdoritett altalaj

laminalt parketta padléburkolat

habositott polietilén alitétlemez

aljzatbeton

PE f6lia technologiai szigetelés

Austrotherm AT-N100 expandalt PS hab hészigetelés
Villas E-G 4 F/K Extra mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni
szigetelés

hideg bitumen maz kellosités

vasbeton aljzat

homokos kavies agyazat

tomoritett altalaj

05. Kiilso falazat 1.:

-1 rtg.
-1 rtg.
-1 rtg.
-18 cm

-38 cm

homlokzati dryvit vakolat

ragasztéhabarcs

iivegszovet halo

Austrotherm AT-H80 expandalt PS hab hészigetelés diibelezve (10+8 cm)
kiilsé vakolat

tégla falazat

belso vakolat

06. Kiilso falazat 2.:

-1 rtg.
- 1 rtg.
-1 rtg.
-20 em

-30cm

homlokzati dryvit vakolat

ragasztohabarcs

iivegszivet halé

Austrotherm AT-H80 expandalt PS hab hészigetelés diibelezve (10+10 cm)
kiils6 vakolat

tégla falazat

belsé vakolat
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07. Belso falazat:
- belso vakolat

- 16 cm meglévo valaszfalazat
- 10 em ROCKWOOL AIRROCK XD kézetgyapot vilaszfal szigetelés
-10 em POROTHERM 10 N+F vilaszfalazat

2 belso vakolat

08. Labazat:

- 1 rtg. libazati gyéngyvakolat

- 14 em Austrotherm XPS TOP P libazati hdszigetelés

-1 rtg. Villas E-G 4 F/K Extra mod. bit. vastaglemez talajnedvesség elleni szig.
-1 rtg. hideg bitumen maz kelldsités

-1 rtg. kiegyenlité vakolat

- kiilsd labazati vakolat
- kisméret(i tégla labazat

09. Rampa és lépcso:

-6 cm Semmelrock Behaton kiselemes beton térké burkolat
-4 cm homok dgyazdréteg

-12 em vasbeton aljzat

-20 cm homokos kavies agyazat

- tomoritett altalaj

6. Alkalmazott anvagok, szerkezetek:

Az egyes beépitendd anyagok, szerkezetek kialakitisa esalk a gydrté technologiai
utasitdsa szerint végezheto!

Szerkezet:
Az épiilet hagyomanyos falazott szerkezetl, tégla falazattal és labazattal, beton
sdvalapozassal, gerendas-béléstestes fodémmel, fa tetdszerkezettel.

Alapozis:
Az épiilet alapozasa feltételezhetden csekély mélyseégi savalap, az atalakitas a fofalak
alapozasat nem érinti.

Az j valaszfalak alatt vasbeton alaptest késziil statikai tervek szerint. Az {ij rampa ¢s 1épeso
alapozésa vasbeton talpgerenda beton sivalapokkal.

Részletesen a statikai terviejezetben.
A terveken feltételezett alapozési sikok szerepelnek!

Teljesitményjellemz6 meghatdrozasa: tartoszerkezeti miiszaki leiras szerint.

\
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Falazat:

A kiilsé falak, valamint a belsd fofal 30 és 38 cm vastag tégla falazatok, az atalakitds soran a
belsd fofalban egy darab j nyilast alakitunk ki, ezen feliil nyildsbefalazdsok térténnek
kisméretti tomor téglabol.

A belsé atalakitasok soran tobb valaszfal elbontédsra keriil, az 0 valaszfalak 10 ¢cm vastag
Porotherm 10 N+F tégla falazoblokkbol késziilnek hagyoményos falazéhabarcesal, kétoldali

vakolattal.

Fodém:
Az épiillet fodémje feltételezhetéen gerendas-béléstestes fodém  felbetonnal, vasbeton
koszoruval. Az atalakitas a fodémszerkezetet nem érinti.

A fodém also sikja +3,00 m.

Teto:

A meglévs fa tetdszerkezet feliilvizsgalata, valamint a sziikséges megerdsitések és
feltiletkezelések utan, a szarufakra 1 réteg tetéfolia, ellenlée, cserépléc és egyenes vagasi
hornyolt cserépfedés kertil.

Tetohéjalas: TONDACH KERINGO kétszeresen hornyolt agyageserép fedés

Padozat:

A jelenlegi beton padozat bontasra kerdil.

Valamennyi helyiségben 4j padlé késziil, toméritett homokos kavics dgyazaton 12 em vastag
vasbeton aljzat, 1 réteg hideg bitumen maz kellSsités, 1 réteg modifikalt bitumenes
vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, 12 cm PS hab hészigetelés, 1 réteg PE folia, 6
cm aljzatbeton és padloburkolat, a kiviteli terveken szerepld rétegrend szerint.

Padléburkolatol:

A meglévé burkolatok a padozattal egytitt bontéasra keriilnek.

Az orvosi rendelékben, valamint a szolgdlati lakas egyes helyiségeiben ragasztott
Zalakeramia greslap padléburkolat  késziil, csiszdsmentes kivitelben, — sziikseges
vezetésavokkal kiegészitve, a Komplex akadalymentesités tervfejezet szerint,

A szolgalati lakds nappalijaban és szobdjaban az aljzatbetonon 1 réteg habositott polietilén
alatétlemez és laminalt parketta padloburkolat késziil.




-
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Hoszigetelés:
A meglévo épiiletszerkezetekben hoszigetelés nem talalhato.

A kiilsé falakon 18 (10+8), illetve 20 (10+10) cm vastag Austrotherm AT-H80 PS hab
hészigetelés késziil. A hészigeteld lapokat a gyartd utasitasai szerint perem- ¢s
pontragasztassal, valamint diibelezéssel kell a falazathoz rogziteni. A nyildszaroknal a
hészigetelésnek 4 cm-t 14 kell takarni a tokszerkezetre, illetve a megmaradd nyilaszaroknal 4
cm vastag hdszigetelést be kell forditani a kavéba.

A labazaton 14 ¢m vastag Austrotherm XPS TOP P extrudalt PS hab hészigetelés késziil.

Az 10j padlé rétegrendbe a vasalt aljzaton 12 cm vastag Austrotherm AT-N100 PS hab
hoszigetelés kerl beépitésre.

A meglévd padlasfodémre 22 (12+10) cm vastag Rockwool Airrock LD kdzetgyapot
hoszigetelést fektetnek.

A szolgalati lakast ¢és az orvosi rendeldt elvalaszté fal mentén, a megfelelé hangszigetelés
biztositisara két valaszfal kozott 10 cm vastag Rockwool Airrock XD kozetgyapot
hészigetelés keriil beépitésre.

Teljesitményjellemz6 meghatdrozasa:

Padlo hészigetelés: Austrotherm AT N100 hészigeteld lemez
Tet6 hoszigetelése: Rockwool Airrock LD szélas hoszigetelés,
Homlokzati hdszigetelés: Austrotherm AT H80

Labazati hoszigetelés: Austrotherm XPS TOP P

Vizszigetelés:

A szerkezetekben jelenleg vizszigetelés nem talalhato.

Az 1j padlo rétegrendben a vasalt aljzaton, valamint a ldbazaton 1 réteg hideg bitumen maz
kell6sités és 1 réteg 4 mm vastag Villas E-G 4 F/K Extra tivegszévet hordozorétegli SBS-
modifikalt bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés késziil, teljes feliileten
langolvasztassal ragasztva.

A vizes berendezések mogott, valamint a fiirdészoba padldjan a burkolat alatt 1 réteg Isomat
SI. 17 folyékony félia haszndlati- és tizemi viz elleni szigetelés késziil sarok- és
hajlaterdsitéssel.

Teljesitményjellemz6 meghatarozasa:

Talajnedvesség elleni szigetelés:  Villas E-G 4 F/K Extra modifikalt bitumenes
vastaglemez vizszigetelés
Kent vizszigetelés: Isomat SI. 17 folyékony folia
Nyilaszarok:

A meglévé hagyomanyos fa szerkezetli nyildszarok hagyomanyos fa ajtok €s ablakok, rossz
hoszigetelési és 1égzardsi tulajdonsagokkal, ezek bontdsra keriilnek.

- d
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A homlokzati kiilsé nyilaszarék helyére 1j, Rehau SYNEGO 6 légkamrds hoszigetelt
miianyag ajtok ¢és ablakok épitenddk be, 3 rétegli hdszigetelé tivegezéssel (Ugmin = 1,00
Wm’K; Uy, = 1,15 W/m'K), fokozott légzarassal, betekintés gatlo foliaval, kiilsé
szinyoghaloval. Az ij ablakokhoz a belsé oldalon fehér szinli mianyag konysklo késziil, a
falvastagsaghoz ¢s az ablak elhelyezési sikjahoz alkalmazkodoéan.

Az orvosi rendeldkben és a szolgalati lakasban is ij HORMANN OIT tipusa beltéri ajtok
keriilnek beépitésre, acéltokos, papirracs betétes kivitelben, porszort feliilettel.

A nyilaszarokhoz konszignacios lista késziilt az EK-08, EK-09 jelii terveken.

Az akadalymentesen haszndlhato helyiségekben az ajtok kiiszob nélkiili kiviteliiek €s a
helyiségek bejaratainal mindenhol biztositott a 90 cm szabad nyilasméret és a hozzaféréshez
sziikséges teriilet, részletesen a Komplex akadalymentesités terviejezet szerint.

A méretek a helyszinen ellenérizendok!

A nyilaszar6 szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell
kialakitani.

Belsd feliiletképzés:

Altalanos helyen fehér szinli diszperzids festés késziil, 2 rétegben.

Vizes helyiségekben, valamint vizes berendezések mdégott 2,10 m magassagig ragasztott
csempe falburkolat késziil.

A padlé és fal csatlakozasanal holkeres labazati elem kertil beépitésre.

Teljesitményjellemzd meghatdrozasa:

Belst vakolat: LB-KNAUF Eurosan EP beltéri vakolat
Keramia padloburkolat: Zalakeramia ZRG matt beltéri padléburkold
Csempeburkolat: Zalakeramia ZBK matt falburkolo lap
Diszperzios festék: Inntaler beltéri diszperzios festék

Kent vizszigetelés: Isomat SL 17 folyékony fdlia

Homlokzatlképzés:

A homlokzaton a hdszigeteld lapokon ragaszto, tivegszovet hald, vékonyvakolat alapozd €s
homlokzati dryvit vékonyvakolat késziil tortfehér szinben, dorzsolt feliilettel.

A labazaton labazati miigyantas gyongyvakolat késziil sziirke szinben.
Az ereszdeszkazast 1 réteg alap és 1 réteg fedé mazolassal kell feliiletkezelni.
Az 1j akadalymentes korldton 1 réteg alapozo és 2 réteg fedé mazolas késziil sziirke szinben.

Teljesitményjellemz6é meghatarozasa:
Homlokzati vakolat: DRY VIT homlokzati vakolatrendszer
Labazat vakolat: CAPAROL CAPASTONE miigyantas vakolat
Ereszdeszkazat: MILESI fedomazolas
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Padlisfeljaro:

A hoszigetel$ padlasfeljard 1épesé késziil harom részes Gsszecsukhato kivitelben, borovi erdei
fenyobol. Upgpeso egyiitthatéd 0,76 W/m?K.

A teljes épiilet feletti tetdtér megkozelitése a szolgalati lakdsban kialakitott padlasfeljaro
ajtoval biztositott.

Biadogozis:
A meglévo horganyzott ereszcesatornak és lefolyok bontasra kertilnek.

Uj Lindab miianyag bevonatos horganyzott ereszcsatorna ¢és lefolyocsovek késziilnek sziirke
szinben.

Az ablakokhoz a kiils6 oldalon fehér szinli Lindab acéllemez parkanyfedés késziil, a
nyilaszaro elhelyezési sikjahoz alkalmazkoddan.

Teljesitményjellemz6 meghatarozasa:
Eresz és lefolyocsd: Lindab tiiggd ereszesatorna és lefolydcso

Homlokzatképzés:

Hornyolt egyenes vagasu téglavords cserépfedés, tortfehér homlokzati vaklolat, sziirke
labazati gydngyvakolat, fehér mianyag nyilaszarok, sziirke szini mfiianyag bevonatos
horganyzott ereszcsatorna, homlokzati terveknek megfelel6en.

Kiilso térburkolatok:

Az 1 jarddk burkolata kiselemes beton térko burkolélap, csiszdsmentes €s heézagmentes
kivitelben. A jarda csapadékviz elvezetését 1 %-os oldallejtés biztositositja.

A terasz burkolata tisztithatd, ferttlenithetd, csuszasmentes és fagyallé beton térko.

Az akadalymentes parkolo a kiilsé jardak, valamint az akadalymentes rdmpa 8 és 6 cm vastag
Semmelrock Behaton sziirke szinii kiselemes beton térko burkolatot kap.

Teljesitményjellemzé meghatarozasa:
Kiils6 térburkolat: Semmelrock Behaton sziirke szinti kiselemes beton térkod

Rampa:
A fébejaratnal jardaként kiképzett akaddlymentes rampa késziil monolit vasbetonbdl, az
akadalymentesitési miiszaki leirasnak megfeleléen. Burkolata kiselemes térko.

Kémény:

K1 jelit kémény a meglévd és megmaradd gazkazan falazott kéménye, kisméretli tomor
téglabol. Felsdé megkozelitése a padlastérbol, tetékibiivon keresztiil lehetséges. Kitorkollasi
magassag: +7,54 m

K2 jelii kémény a meglévo szilard tiizelésii kandalld falazott kéménye, kisméretii tomor
téglabol, Felsé megkozelitése a padlastérbél, tetékibuivon keresztiil lehetséges. Kitorkollasi
magassag: +8,02 m
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K3 jelii kémény hasznalaton kiviili, falazott kémény, kisméretii (6mor téglibol. Felsé
megkozelitése a padlastérbol, tetékibiivon keresztiil lehetséges. Kitorkolldsi magassag:
+8,02m

K4 jelii kémény hasznalaton kiviili, falazott kémény, kisméretli tomor téglabdl, a tetdsikig
visszabontva. Az atalakitds soran a fodémsikig visszabontdsra ¢és kibetonozasra kertil.

K5 jelii kémény a meglévo gazkazan bontandé kéménye.

K6 jelit kémény az 0j kondenzacios zart égésterli gazkazan tipus specifikus kéménye. Felso
megkozelitése a padlastérbol, tetkibiivon keresztiil lehetséges. Kitorkollasi magassag:
+5,16m

Mosdok:

Az épiiletben mikodd héziorvosi és fogorvosi rendelé kozos eléterébdl nyiloan kialakitasra
keriil 1 db akadalymentes/noi we és 1 db férfi we.

A rendeléknek kiilon oltozéket alakitottunk ki sajat we-vel. A haziorvosi rendeld 61t6z6j¢bol
nyilik egy takaritoszer tarolo helyiség falikuttal, a fogorvosi rendeld takaritoszer taroldja az
6ltozoben talalhatd, ugyancsak 1 db falikuttal.

Szaniterek:

Az épiiletben Uj szanitereket helyeziink el, hideg-melegvizes csaptelepekkel, beleértve a
falikutakat és a rendelokben 1évo szanitereket. A haziorvosi és fogorvosi rendelékben orvosi
csapteleppel ellatott hideg-melegvizes kétmedencés mosogatd és kézmoso, az elkiilonitében
és a dental helyiségben hideg-melegvizes kézmoso kertil beépitésre

Szelloztetés:

A kiilsé nyilaszaroval nem rendelkezd helyiségekben gépi szelldztetd berendezés beépitése
sziikséges.

Akadalymentesités:

A rendeldkhoz 1 akadalymentes rampa késziil kétsoros akaddlymentes korlattal,
kerékvetdvel. A kdzos el6térbol akadalymentes we nyilik.

Az akadalymentesen hasznalhato helyiségekben az ajtok kiiszob nélkiili kiviteliiek és a
helyiségek bejaratainal mindenhol biztositott a 90 cm szabad nyilasméret €s a hozzaféréshez
sziikséges terilet.

Részletesen a Komplex akadalymentesités tervfejezet szerint.
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Veszélyes hulladék tirolisa:

A rendel6kben keletkezé veszélyes hulladékok tarolasa az 6ltozokben erre a célra elhelyezett
htitében torténik.

Szolnok, 2017. szeptember ho v

Horvath Fetenc
Epitész tervezo

!
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az 5081 Szajol, F6 utca 32/a. hrsz.: 594 sz. alatti
Orvosi rendeld felvjitas és atalakitas

Epitési Kiviteli Tervéhez

A létesitmény lent megnevezett tervezdje a 312/2012.(X1.8.) Kormanyrendeletben
foglaltaknak megfeleléen kijelentem, hogy a cimben szerepld létesitmény miiszaki
terveit a vonatkozd altalanos érvényi jogszabalyoknak, — kiilénds tekintettel a
kornyezetvédelmi, tlizbiztonsagi, higiéniai, egészség, és kornyezetvédelmi,
haszndlati biztonsagi, zaj, és rezgésvédelmi, energiatakarékossagi, és hovédelmi,
statikai, életvédelmi, és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozo elbirdsokra, és
kovetelményekre - megteleléen terveztem, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.
A tervezett épiilet elhelyezése, szerkezeti kialakitasa, funkcionalis elrendezése,
rendeltetésszerti hasznalata megfelel az OTEK, valamint az ide vonatkozé dgazati
szabvanyok (MSZ) eléirasainak.

A létesitmény rendeltetésszerii hasznalata esetén zaj, és rezgésvédelmi, valamint
levegdszennyezési szempontbol nem eredményez a jogszabalyokban és mas
hatdsdgi eléirasokban foglaltaknal nagyobb mértékii karos hatast a kdrnyezetre.

A tervezett ¢épitmény a vonatkozd nemzeti szabvanyoktol eltéréd miszaki
megoldast, kiilon jogszabdly 4ltal eldirt miszaki specifikdcidét igényld
épitéanyagokat nem tartalmaz.

Az altalam tervezett <épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényt, és eseti eldirasoknak. Az adott tervezési
feladatra azonos moddszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellenallasok
(teherbirds) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korilen alkalmaztam.

A terv az az érintett kézmii-tizemeltetokkel egyeztetésre kertilt. Az egyeztetés eredménye
alapjan az épiilet kozmiivekkel ellathato. Az épitmény fiitott, 0j kéményszerkezet késziil, ami
az illetékes kéménysepro-ipari kozszolgaltatoval egyeztetésre keriil.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2)
bekezdésében meghatarozott kévetelményeknek megfelel.

I3

Az épiilet tervezéséhez jogosultsiaggal rendelkezem.

Az épitmény nem tartalmaz azbesztet.

A hétechnikai szdmitast elvégeztem, az altalam tervezett épiilet megfelel a 7/2006. (V.24.)
TNM rendeletben szabalyozott épiiletenergetikai kovetelményeknek.

Szolnok, 2017. szeptemberhe ..
Horvath Ferenc
Epitész tervezo
E-16-0245




