
Szajol Község Önkormányzata
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

r c h i l a k
M é r n ö k i  S z o l g á l t a t ó  K f t .

a rch i lak@ g m a i l .c o m     w w w .arch i lak .h u
+ 3 6  3 0  8 5 1  0 7 8 4     + 3 6  3 0  4 5 3  6 6 3 1
5 0 0 0  S z o l n o k ,  C s o k o n a i  ú t  9 6 .  I I / 2

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Munka megnevezése:

Tervfajta:

Építés helye:

Megrendelő:

Tervező:

Dátum:

Tervlap neve:

Tervszám:

Lépték:

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!

Kititelezési terv

5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4. - 5.
Hrsz: 269/4

Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245

Aláírás:

Tervező munkatárs:

2017. november hó

Tervezett Alaprajz

E-1.0
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Helyiség neve
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C C

30x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

30x30 cm vasbeton pillér
stakikai terv szerint

szabad tokbelméret
min. 90 cm

vasbeton gerenda
statikai terv szerint
hőhídmegszakító elemmel

25 x25 cm vasbeton pillér
statikai terv szerintKőzetgyapot homl. hőszig.

Kőzetgyapot homl. hőszig.

Új Kerítés
Tömör, átlátás gátló elemekből
~1,80 m magas

Új Kerítés
Tömör, átlátás gátló elemekből
~1,80 m magas

Új Kerítés
Tömör, átlátás gátló elemekből
~1,80 m magas

Új Kerítés
Tömör, átlátás gátló elemekből
~1,80 m magas

Kerítés (belátást gátló)

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
csaptelepek környeztében,
min. 120 cm szélességben,

150 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
210 cm magasságig

fali csempeburkolat
csaptelepek környeztében,
min. 120 cm szélességben,
150 cm magasságig

fali csempeburkolat
csaptelepek környeztében,
min. 120 cm szélességben,
150 cm magasságig
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Csapadékvíz elvezetés telken belül, zöldterületen és
kavicsos szikkasztóban biztosított

Személyzeti bejáró Személyzeti bejáró

hőszigetelt összecsukható
palásfeljáró asztalos
konszignáció szerint

Tetőfelület csapadékviz elvezetése a városi közműhálózat
zárt rendszer- csatlakozásával  tervezett

Tetőfelület csapadékviz elvezetése a városi közműhálózat
zárt rendszer- csatlakozásával  tervezett

Zöldterület

SZ SZ SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

SZ

JÁRDA

(mBf 86,89)

Előkert 5,00m
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Telekhatár

Előkert 5,00m

Tervezett
kavicsos szikkasztóárok

Telekhatár

lapostető kontúrja
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KERÉKPÁRTÁROLÓ

Tervezési terület:
Szajol, Erkel Ferenc tér 4.-5.

HRSZ.: 269/4

1,
5 

%

el
ad

óp
ul

t

el
ad

óp
ul

t

el
ad

óp
ul

t
el

ad
óp

ul
t

zöldfelület

SZ

A-1

A
-1

La
po

st
et

ő 
cs

ap
ad

ék
ví

z 
el

ve
ze

té
sé

t s
zo

lg
ál

ó 
 g

yű
jtő

cs
ő,

té
rb

ur
ko

la
t a

la
tt 

el
ve

ze
tv

e,
 le

jté
sb

en
 v

ár
os

i c
sa

pa
dé

kg
yű

jtő
 h

ál
óz

at
ra

 c
sa

tla
ko

zt
at

va
 k

er
ül

 k
iv

ite
le

zé
sr

e.

FELSZÍN ALATTI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER VÁROSI
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATVA
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Vandálbiztos árusítópult

Vandálbiztos árusítópultVandálbiztos árusítópultVandálbiztos árusítópult

Vandálbiztos árusítópult Vandálbiztos árusítópult Vandálbiztos árusítópult

Vandálbiztos árusítópult

21
FEDETT-NYITOTT ÁRUSÍTÓ  TÉR

beton térkő
88,90 m2

05
WC

greslap
1,68 m2

13
AKM. MOSDÓ

greslap
6,88 m2

20
ELŐTÉR
greslap
3,02 m2

19
ELŐTÉR
greslap
2,01 m2

18
GÉPÉSZET

greslap
5,61 m2

17
FFI

MOSDÓ
greslap
2,09 m2

16
NŐI

MOSDÓ
greslap
1,61 m2

10
RAKTÁR
greslap
9,23 m2

09
HÚSBOLT

greslap
18,34 m2

11
DARABOLÓ

greslap
5,38 m2

12
ÖLTÖZŐ
greslap
9,96 m2

14
ELŐTÉR
greslap
1,88 m2

15
WC

greslap
1,90 m2

01
PÉK SZAKÜZLET

greslap
32,96 m2

02
RAKTÁR
greslap
8,94 m2

03
ÖLTÖZŐ
greslap
7,24 m2 04

ELŐTÉR
greslap
2,09 m2

06
UDVARNOKI  SZERTÁR

greslap
9,33 m2

08
ÚJSÁGÁRUS

greslap
11,50 m2

07
HULL.TÁR.

greslap
5,22 m2

22
NŐI

MOSDÓ
greslap
1,62 m2

23
FFI

MOSDÓ
greslap
1,61 m2
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Kerékpártároló
(10 db-os)

25 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

25 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

25 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

25 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

25 x 53 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

vasbeton pillér
statikai terv szerint

25 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

25 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

35 x30 cm vasbeton gerenda
statikai terv szerint

vasbeton gerenda
statikai terv szerint

30 x30 cm vasbeton pillér
statikai terv szerint

lapostető csapadékvíz összegyűjtő- és levezető
cső, födémsík alatt, pilléren , föld alatt ,
homokágyban futtatva lejtésben kialakítandó.

Tervezett Alaprajz
 M1:50

M1:50

EPS hőszigetelés

vasbeton

kavics

fa

beton

kerámia falazóblokk

talaj

acél

JELMAGYARÁZAT

XPS hőszigetelés

kőzetgyapot hőszigetelés

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ PARKOLÁSA:
A tervezett Piacépülethez szervesen kapcsolódó
parkolók a szomszédos 597/1 helyrajziszámú
önkormányzati területre is átnyúlnak.
Jelen tervdokumentációnk tulajdonosi- és útkezelői
hozzájárulással is rendelkezik.

CSAPADÉKVÍZ
A lapostető két csapadékvíz összefolyója födémlemez
alatt, pilléren rögzített gyűjtő- és ejtőcsövön keresztül
a térburkolatt alatt lejtésben kerül kivitelezésre.  A
lapostető  , az utcafroni tető- és közlekedő felületek
csapadékvize zárt elvezető rendszeren keresztül a
városi csapadékvízgyűjtő hálózatra csatlakozik.
(KGPVC átm 160, 100)
A hátsókerti felületek csapadékvíz szikkasztását  a
közlekedő felületek lejtése és telken belüli
süllyesztett kavicsos szikkasztóárok használatával
történik.
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