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Az AT! DEPO Zrt. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrél szolo
219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet 8. § (5) bekezdés értelmében Hsszeallitatta a — lakossagi tajékoztato
kiadvany elkészitéséhez szitkséges — Biztonsagi Elemzésének kivonatat.

A dokumentumot az IMSYS Kft. készitette az ATl DEPO Zrt. megbizasabol. A Kivonat a nyilvanossagra
hozhaté Biztonsagi Elemzés részét képezi.

Kiadas: 1.1.01,2017. majus 08.

Keésziilt 4 (négy) példanyban, 2 (kettd) példany hatosag részére, 1 (egy) példany Megbizo részére, valamint
1 (egy) példany az IMSYS Kft. sajat archivumaba.
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Az ATI DEPO Kézraktérozasi Zrt. Magyarorszag egyik legnagyobb raktarkapacitassal
rendelkezd logisztikai szolgaltatdja, amely az ingatlanfejlesztéssel és hasznositassal
foglalkoz brit tobbségi tulajdonu Interag Holding tagja.

Az ATI DEPO Zrt. jelenleg 12 telephellyel rendelkezik az orszag kiilonb6z6 pontjain, melyek
koziil hét bazis (Baja, Gy6r, Miskolc, Pécs, Szabadbattyan, Szajol, Szigetszentmiklds),
tovabbi hét telephelyen gabonatérolét iizemeltet (Baja, Békéscsaba, Kecskemét,
Matészalka, Mez8kovécshaza, Gyongyos, Szabadbattyan).

Az ATI DEPO Zrt. szajoli telephelyén bérraktirozasi tevékenységet folytat, melynek
keretében alsoé kiiszobértéket elérd, de felsé kiiszobértéket meg nem haladé mennyiségii
34%-0s ammonium-nitrat miitrdgya tarolasat végzi.

A részletes vizsgélatok alapjan elkészitett {izemazonositasi eredmények alatimasztotték az
eldzetes felméréseket, igy megalapozottan kijelenthetd, hogy a 219/2011. (X. 20.)
Kormanyrendelet hatdlya ald tartozd jelen 1évé anyagok mennyisége alapjin a szajoli
telephely alsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemnek minésiil, az
tizemben jelen 1évé ammonium-nitrat miitragya maximalisan jelen 1évd mennyisége miatt.

Verziészam: 1.1.01 [2017.05.08. 4/19 oldal
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1.1 Az ATI DEPO Zrt. alapadatai

A tarsasag alapadatai:

A cég elnevezése: ATI DEPO Koézraktarozasi Zrt.
Székhely: 1136 Budapest, Pannonia utca 11.
Telephely: 5081 Szajol, Kiilteriilet 933. hrsz.
Vezérigazgato: Foldhazi Jozsef
Telefon: +36 1 305-2200
Fax: +36 1 305-2234

A tarsasag szajoli telephelyén tarolt ammonium-nitrat miitrdgya mennyisége az alsé kiisz6bot
eléri, de felso kiiszobot nem haladja meg.

A szajoli telephelyen foglalkoztatott ATI DEPO Zrt. dolgozok létszama 9 6. Munkavégzés a
telephelyen egy miiszakban torténik.

1.2 A veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem kirnyezete

Szajol Jasz-Nagykun-Szolnok Megye kozép-Ny-i részén taldlhato. A legkdzelebbi
nagyvaros, Szolnok tavolsaga 5 km. A telephely Szolnok irdnyabdl a 4. szama féuton
kozelithetd meg. A telephely Szajol kiilteriiletén, Szajoltdl DNy-ra taldlhatd, Szajol Kiilteriilet,
933. hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el.

A telephelyhez legkézelebb esd lakott teriilet északi iranyban taldlhaté. Szajol utolsé ismert
népessége 3722 f6 (2015. évben), népsiiriisége 101 fé/km’. Lakasok szama 1565, népességet
figyelembe véve, ez 2,4 £6 per lakas. [KSH]

Verzioszam 1.1.01 |2017.05.08 5/19 oldal
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1. sz. abra: Lakott teriiletek és tomegtartozkoddsi teriiletek a telephely kornyezet

¢ben

Az ATI DEPO Zrt. szajoli telephelyéhez legkozelebbi tomegtartézkodasi hely az
ingatlanhatértél 310 m-re, EK-re talalhaté altalanos iskola (Kélcsey Ferenc Altalanos Iskola).
Tavolsag szerint a kovetkezd tomegtartézkodasi hely, az ingatlanhatartol 340 m tavolsagra,
E-i irdnyban taldlhato vasitallomds. Az alabbi tablizat foglalja Gssze a telephelyhez
legkdzelebb esd, lakossag altal leginkabb latogatott létesitményeket:

Ssz. Intézmény neve Intézmény cime Telefonszim |Tavolsig
1. | Szajol vasutallomas 5081 Szajol 340 m
3. | Kblesey Ferenc 5081 Szajol, Kolcsey Ferenc tt45. | +36 56 446-200 | 310 m

Altalanos Iskola
3. %Zvagg: Tiszavirdg 5081 Szajol, Szent Istvan kiraly ut 70. | +36 56 466-003 | 870 m
4. | Szajoli Kozosségihaz | 5081 Szajol, K&lcsey Ferenc ut 2. +36 56 446-047 | 970 m

Az ATI DEPO Zrt. szajoli irodaépiiletében irodahelyiségeket ad bérbe. A bérlemények koziil
csak az O-Com Hygienic Kft. munkatarsai vannak jelen napi rendszerességgel.

A legkozelebbi gazdilkodé szervezetek a lenti tablazatban keriiltek bemutatasra,
elhelyezkedésiiket pedig a kdvetkezd dbra szemlélteti.

Verzidszam 1.1.01 |201705.08. 6/19 oldal



ATl Depo

K&zraktarozasi 7rt,

{

BIZTONSAGI ELEMZES KIVONATA

Cégnév Cim Telefon Tavolsag | Létszd
m
. 5081 Szajol, "
O-Com Hygienic Kft. Kiilteriilet 933 hrsz. | F36 70 9415554 Om 12 16
Szajoli Egyetértés .
Mezdgazdasagi Termeld €s 5081 Szajol, TSz +36 56 446-296 20m 10-,,] >
lem et Qo major f6
Szolgaltatd Szovetkezet
MOL Nyrt. szajoli
bézistelep vasti 5081 Szajol +36 56 446-500 | 330m -
tartalykocsi tarolo
E.ON Tiszantali . .
Aramhalézati Zrt. fOSl Szajol, Déli +36 56 599-020 175 m 2516
. . . . partelep
(villamosipari tevékenység)
. ‘0 5081 Szajol,
Dr. Kas’za Pal (csaladi Killteriilet 931/6, +36 30 206- 50 m 1-8 £8
gazdasag) 931/23 hrsz. 8631
Donion Kft. 5081 Szajol RO2 R 30m | 4-6£
Land 2020 Kft., Tejut Kft. | 5081 Szajol, \
és Silozo Kt 931/27, 29 hrsz. +36 56 421-783 125m 516

Az ATI DEPO Zrt. kizelében, D-i irdnyban, a telephelytél 1200 m tavolsagra talalhato a
MOL Nyrt. szajoli bazistelepe, amely felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozd
iizem. Az ATI DEPO Zrt. kérnyezetében més gazdalkodé szervezet veszélyes anyagokkal
kapcsolatos tevékenységet nem végez.

Verziészam 1.1.01 [2017.0508
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1.3 A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem tevékenységei
Az ATI DEPO Zrt. szajoli telephelyén 4 raktarépiiletben folytat bérraktirozast.

A telephelyen atrakasi, bértaroldsi tevékenységet, koztik ammoénium-nitrdt hatdanyagi
miitragya kezelését, taroldsat is végzik. A telephelyen maés veszélyes aruval kapcsolatos
logisztikai tevékenységet nem végeznek, ugyanakkor a f6 tevékenység mellett az alabbi
veszélyes anyaggal kapcsolatos kiegészitd tevékenységeket folytatjak:

*  Flitési céli propan-butan felhasznalas helyben telepitett tartalyrél.

e Targonca motor hajtdanyag felhasznalasi céli propan-butin tarolas és
felhasznalas.

Az egyszerre egy idében jelen lévé maximaélis mennyiség (4560 t) az also kiiszobértéket
eléri, de a fels6 kiiszobértéket nem haladja meg, ezért az ATI DEPO Zrt. szajoli
telephelye alsé kiiszobértékii veszélyes anyaggal foglalkozo {izemnek mindsiil.

Az lizemeltetd — az elbzetes veszélyelemzés alapjan — a lakoteriilettél legtavolabbi
tarolasra alkalmas tarold helyeket jelslte ki AN tarolasra.

e A "C"raktarban dsszesen legfeljebb 4200 t 34%-o0s AN tarolhaté
* CI hajo: 1000 tonna
e C2 haj6: 1000 tonna
* (C3-4 hajo: 2200 tonna

A "B" raktarnal 1évé vasiti oldalrako teriiletén legfeljebb 360 t 34%-0os AN
tarolhato

* A vagonokban a kirakas ideje alatt legfeljebb 950-1060 t 34%-o0s AN lehet jelen. (Ez
azonban csak ideiglenes készlet, ami mar beleszdmit a véglegesen tarolt
mennyiségbe.)

o A “B” és “C” raktarak kozotti teriileten is jelen lehet 50-100 tonna 34%-os AN
atmenetileg, a raktarakba valo berakodast megel6z8en 1-2 napig. (Ez sem szamit
bele a véglegesen tarolt mennyiségbe.)

A telephelyen hasznalt tarooncak gaziizemiiek, a targoncak iizemanyaggal valé ellatasa
érdekében a telephelyen 5 m’-es tartalyrl targoncatolté tizemel. (A telephelyen 1évé két
diesel lizemii gép a JCB teleszkopos rakodd és az MTZ traktor iizemanyagit a legkisebb
mennyiségben sem taroljdk, az iizemanyagot csak akkora mennyiségben hozzdk a
telephelyre a kozeli benzinkatrdl, amekkora mennyiséget maradéktalanul bele tudnak
tdlteni a rakoddgép lizemanyagtartalyaba.)

A telephelynek nincs vezetékes foldgaz ellatottsaga, ezért az irodaépiiletet 2 db 5 m’-es
PB tartalyrol, gaz elparologtato egységen keresztiil 1atjak el tiizeldanyaggal.

Verzioszam 1.1.01 [2017.05.08 8/19 oldal
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1.4 Veszélyes létesitmények dttekintése

A telepet a Rendelet elbirasainak megfeleléen egyetlen ,ilizem”-ként azonositjuk. A
telephelyen &sszesen 4 6nallo raktarépiilet azonosithato.

A biztonsagi elemzés azon épitményekre lett kiterjesztve, amelyekben veszélyes anyagok
lehetnek jelen. Veszélyes anyag kizardlag a tarold egységekben az eléz6 pontban felsorolt

raktarakban taldlhatd. Veszélyes létesitményrészeknek mindsithet6k tehat az alabbiak:

Jel Megnevezés Veszélyesség oka
C "C" raktar Miitragya tarolas, AN jelenléte
“B” raktar melletti vasuti . "y . .
B-VO oldairakodd AN tarold Miitragya tarolas, AN jelenléte
“B” és “C” raktar kozotti TS s . ,
SZT szabadtér dtmeneti trold Miitragya atmeneti tarolas, AN jelenléte
PBE | Fiitési célu PB ellaté rendszer |PB gaz jelenléte 2 db 5 m’-es tartalyban
PBT | LPG t5ltd allomas PB gaz jelenléte 1 db 5 m’-es tartalyban

1y

......

3. sz. abra: A veszélyes anyagok telephelyen beliili elhelyezkedése
(Sarga jelolése = veszélyes anyagok tdroldsanak, jelenlétének a helye)

A fenti abran “V” "X" "Y" "Z" betikkel jeloltik az AN téarolasi helyeit. Az "X" a

“C” raktar 3-4. hajoja, “Y” a “C” raktar 1. és 2. hajoja, a

AN térolésra kijeldlt helye, a “V” pedig a szabadtéri atmeneti AN tarolo.

"Z" a vasuti oldalrakodd

A 18. szammal jelsltiik az irodaépiilet fiitésére szolgdlé 2 db 5 m’-es propan-butén tartaly
telepitési helyét. 19. szam jelsli a targoncatdltd 5 m’-es propan-butén tartalyat.

Verziészam 1.1.01 {2017.05.08
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1.5 Jelen lévo veszélyes anyagok

A tovabbi szOhaszndlatban veszélyes anyag megnevezés alatt a 219/2011. (X. 20.)
Kormanyrendelet értelmében vett veszélyes anyagok és készitmények, valamint a veszélyes
tulajdonsaggal biré elegyek, keverékek dsszességét értjiik.

Jelen 1év6 veszélyes anyag
Ssz. 1272/2008 EK = M’?l(:::l?;:zsgn Besorolfis a Rendc.alet 1.
Megnevezés rendelet szerinti oy xjnenn isé melléklete szerint
osztilyozis [ tonz,m] &
Ammonium- Ox.s2il3: H272 lard
., x.szil.3: A Snium-nitrat (1
1. |nitat mitragya - szilar ; 4560,0 ,,Ammomun} mtr;'lt (!’asd a 14.
Szemirrit.2: H319 | granulatum megjegyzést)
(34%N)
5 Szennyezett Ox.szil.3: H272 szilard, 10 »Amménium-nitrat (lasd a 16.
" | AN miitragya |Szemirrit.2: H319 |granulatum ’ megjegyzést)”
" N _ »AZ 1. vagy 2. kategéridba
, Tizv. gaz L H?ZP csepp . tartozé cseppfolyésitott
3. |{PBgaz Nyomas alatt [évd | folydsitott 7,5 tiizveszélyes gazok
az: H280 A
gaz gaz (kbztiik az LPG) és a foldgiz”

Veszélyes anyagok tulajdonsdgal, esetleg kialakulo kornyezet- és egészséghdrosito hatdsuk

A telephelyen tarolt veszélyes anyag meghatarozo részben 34%-os AN miitragya, amely
égést taplalo (oxidalé) tulajdonsagii, és specidlis feltételek esetén robbanoképessé vélhat,
illetve tlizben nitrézus géazokat fejleszt.

A Tarsasag csak az Europai Kozosség teriiletén forgalomba hozhaté miitragyakat tarol.
Minden tdrolasra datvett ammoénium-nitrdt miitrigya megfelel a robbanasbiztonsagi
kovetelményeknek. Kizarélag sériilt csomagolasi, lejart szavatossagi idejii ammoniumnitrat
miitragya esetében tételezhetd fel, hogy a robbanésbiztonsagi kévetelmények nem teljesiilnek.

Ebben az esetben (AN4) a maximaélis tarolt mennyiség 1 t lehet, melynek elszallitasrol
mielobb gondoskodnak.

Az ammonium-nitrat tiiz esetén mérgezé nitrogén-oxid gazokat fejleszthet. A tiizképz8dést
igyekeznek minden lehetséges eszkézzel elkeriilni. A tiiz esetén fejlédé mérgezd nitrogén-
oxid gazok viselkedését nagymértékben befolyasoljak a légkéri viszonyok. A biztonsagi
elemzésben a leheté legkedvezotlenebb éllapotra kell végezni a szamitast, ami azt jelenti,
hogy Szajol irdnydba fiijo szelet és a géz feloszlasat akadalyozé meteoroldgiai viszonyokat
feltételezve a mérgezd gazok kikeriilése a telepiilést érintheti.

Az NO; hatdsmechanizmusa kettés. Egyrészt a nedves léguti nyalkahartyahoz kapcsolodva
salétromos-, ill. salétrom-savva alakul, és helyileg karositja a szévetet. Masrészt felszivodva a

véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes
oxigént szallitani a szervekhez.

A tartalyokban lévo cseppfolyés propan-butan okozhat JET tiizet, tiizlabddt (BLEVE-t) és
g6zkdd robbanast (VCE).

Verziészam 1101 [20170508 | 10119 oldal
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Az ATI DEPO Zrt. szajoli telephelyén 2017. majusi referencia datummal elkészitésre keriilt

Biztonsagi Elemzés eredményei alapjan az aldbbi sulyos baleseti eseményekre kell
felkésziilni:

Ammonium-nitrat

e A szabadtéren, valamint a zart téri raktarban keletkez6 kis tliz, és a tliz hatasara

felszabadulé  toxikus bomlastermékek (meghatarozo részben nitrogén-dioxid)
diszperzidja

e Zart térben tarolt ammonium-nitrat robbanasa
Propan-butan

e LOC eseménnyel jar6 meghibasodasok, Ugymint a tartdly kis, kozepes és
katasztrofalis mértékii sériilése, majd a Kkikeriilld6 fokozottan tlizveszélyes gaz
meggyulladasa (JET tz, FLASHFIRE), gbézfelh¢ robbandsa (VCE), vagy a tartaly
esetén a tartalyt ér6 h6 hatasara tlizlabda (BLEVE) kialakulasa

Az alabbiakban a fenti baleseti lehetdségek koziil a legsilyosabb kovetkezménnyel jarok
altal kirajzolt hatasteriiletek alapjan mutatjuk be a veszélyzonakat.

* Ammonium-nitrdt robbands esemény

Ammonium-nitrat robbanasabodl szarmazoé 1églokés tekintetében a mértékadd sulyos baleseti
eseménysor a "C" raktaron beliil tarolt (300 tonnas) rakatok robbandésa.

Veszélyzonak (robbanas)

° Piros zéna: Halalozas egyéni kockazati hatara (valdsziniisége meghaladja az 1%-ot),
0,06 mp-es kitettség esetén, a halalozast leird probit fliggvény kiértékelése alapjan
(1300 mbar)

e Sargazona: Sériilés egyéni kockazati hatara (valoszinlisége meghaladja az 1%-ot),
0,06 mp-es Kkitettség esetén, a sériilést leird probit fliggvény kiértékelése alapjan
(224 mbar)

e 706ld zéna: Domindhatas hatardvezete (acél szerkezetek, tartalyok, cs6vezetékek
sériilése (207 mbar)

Verzioszam 1.1.01 [2017 0508 11/19 oldal
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E00-

<. Halalozast hatdr (1300 mbar)
Séruléss hatar (224 mbar)

" Dommédvezet (207 mbar)

450~

500 m
1. sz. abra: 300 tonnds AN rakat robbandsa a “C" raktdrban

e A piros zona sugara: 99,6 m
e A sarga zona sugara: 2733 m
e A z6ld zéna sugara: 287,3 m

Verziészam 1.1.01 |2017.05.08 12/19 oldal
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o Ammonium-nitrdat termikus bomldsa

Ammonium-nitrat termikus bomlasdbdl szarmazdé mérgezd hatas tekintetében a mértékado
stilyos baleseti eseménysor a "C" raktaron belili tiiz okozta termikus bomlas.

Veszélyzonak

e Piros zdna, ahol a baleset bekovetkezése esetén 10 perces kiiltéri tartdzkodas

kovetkeztében varhatd halalozas valdsziniisége 1% (ez a 168,40 mg/m® NO;
koncentracios szintnek felel meg).

e Sarga zbna, ahol a baleset bekovetkezése esetén 10 perces kiiltéri tartézkodas

kovetkeztében a sériilés varhatd valdszinlisége 1% (ez a 74,72 mg/m3 NO:
koncentracios szintnek felel meg).

ivm- " Halilozasi hatar [0 ;
Sériilési hatar

*\-.‘ s, N >

SRR A B )
e e e e e e o e e

; - i
i ; - i
-200-[ f !

%
- W, = SR \
"B ! N Hf‘*",‘lg""":'“":—\w“.._ 3
! ) 3 T s -

i B s M §

! g N,

]

1

+ ) nd
= 5 “ o o
BRI R -, g TAA S r e @7
560 “13 : ~ 36 %

\ T -
~ e LS -

A y =

£5% X ol 2 I YOS

. f

S NNENESEEREEREREEEE
3
1500 m
2. sz. abra: AN bomldsa soran felszabadulo toxikus NO, kikeriilés kovetkezménye
(legkedvezdtlenebb F3 légkorallapot esetén)

e A piros zona sugara a vizsgalt 1,5 m magassagi tartomanyban 967 m

e A sarga zona sugara a vizsgalt 1,5 m magassagi tartomanyban 1002,8 m.

A veszélyeztetési zdénakat F3 meteoroldgiai viszonyhoz hataroztuk meg, ami a
legkedvezbtlenebb allapotot mutatja. A veszélyeztetési zdéndkat gy kell érteni, hogy a
mérgez0 flistgdz az aktualis meteoroldgiai viszonyoknak megfelelden a megadott kordn beliil
mindig csak egy cikket érint a széliranynak megfelel6en.
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* Propdn-butdn tiiz, robbands, BLEVE (PBE)

Propan-butan tiizeléanyag €és motor hajtanyag tartalyok jelenléte 4ltal kifejtett
veszélyeztetd hatdsok bemutatasara alkalmas PBE-1,2,3 siilyos baleseti forgatokényvek.

JET TUZ

Veszélyzonék (tliz, lang hatas)
* Lilazéna: Lang teriilete, melyen beliil a haldlozas valdsziniisége 100% (35 kW/m?)
¢ Piros zéna: Dominohatéas hatardvezete (12,5 kW/mZ)

* Narancs zéna: Haldlozis egyéni kockézati hatdra 20 mp Kkitettség esetén (valdsziniisége
meghaladja az 1%-ot), a halalozast leir6 probit fiiggvény kiértékelése alapjan (9,8 kW/m?)

* Sarga zoéna: Sériilés egyéni kockdzati hatara 20 mp Kkitettség esetén (valdsziniisége
meghaladja az 1%-ot), a sériilést leir6 probit fliggvény kiértékelése alapjan (4,1 kW/m?)

Seriilési hatar (4,1 5Wm2)

o : Halalozasi hatar (9,8 KW m2)
€o- " Dominddvezet (12,5 kW m2)
e | < Ling teriilete (feliilnézet)
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3. sz. abra: PB tartdly I. kozepes méretii sériilésének JET eseménye

e A piros zona sugara: 22,0 m
® A narancssarga zona sugara: 24,6 m
e A sarga zdna sugara: 36,0 m
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Kozraktarozdasi 7rt,

FLASHFIRE

Veszélyzonak (gézfelhotiiz)

e K¢k zéna: ARH/ 2, az also robbanasi hatar felével megegyezé koncentracid, melyen
beliil a haldlozas valdsziniisége 100%

500 m
4. sz. abra: Propan ARH/2 koncentracié kialakulasa a feltételezhetG legnagyobb tavolsdgban

e A kék zdéna hatara: 81,6 m
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VYCE

Veszélyzonak (robbanas, g6zksd robbands, VCE)

* Piros z6na: Haldlozas egyéni kockazati hatra (valésziniisége meghaladja az 1%-ot), 0,06
mp-es kitettség esetén, a haldlozast leiré probit fliggvény kiértékelése alapjan (1300 mbar)

* Sarga zona: Sérillés egyéni kockazati hatara (valdszinlisége meghaladja az 1%-ot), 0,06
mp-es kitettség esetén, a sériilést leiro probit fiiggvény kiértékelése alapjan (224 mbar)

* Z5ld zéna Domindhatas hatarovezete (acél szerkezetek, tartdlyok, cs6vezetékek sériilése
(207 mbar)

e Kék zdéna: Alsé robbandsi hatar (ARH) koncentracié hatara

7 Haldlozasi hatar (1300 mbar)
' Sérilési hatar (224 mbar)

_ Dominddvezet (207 mbar)

~«& ARH

koncentracid hatara

250 m

S.sz. abra: PBE tartdly 1. katasztrofilis sériilésének VCE eseménye (legkedvezdtlenebb B3 légdllapot)

e A piros zOna sugara 3,Im
® A sarga zona sugara 64,7m
¢ A z5ld zéna sugara 67,7m
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BLEVE

Veszélyzénak (tiizlabda, BLEVE)
o Lila zéna: Tlizgdmb teriilete, ahol a halalozés valdszinlisége 100% (35 kW/m?)

e Piros zona: Haldlozas egyéni kockézati hatdra 6,3 mp kitettség esetén (valdsziniisége
meghaladja az 1%-ot), a haldlozast leird probit fliggvény kiértékelése alapjan
(23,4 kW/m?)

e Sarga zona: Sériilés egyéni kockézati hatdra 6,3 mp kitettség esetén (valdszinilisége
meghaladja az 1%-ot), a sériilést leiré probit fiiggvény kiértékelése alapjan (9,7 kW/m?)

T

e Seriilési hatar 9.7 kW/m2
&0 < Halilozasi hatar 23,4 kwim2
T ] << Tizgemb

- |

6. sz. abra: PBE.BLEVE hatdsévezetei

e A lilazéna sugara 79,1 m
e A pirosa zdna sugara 844 m
e A séirgazonasugara 155,8 m
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» Veszélyes anyag elszorodas, elfolyds

Egy esetleges veszélyes anyag elfolyas, kiszorodas kovetkezményei onmagukban nem
sulyos baleseti jelent6ségli események, ugyanakkor az elfolyas soran kialakult rendellenes
tizemallapot szervezett, gyors felszamoldsa katasztrofavédelmi szempontbél is sziikséges. A
veszélyes anyag elfolyds noveli a baleset, és ezaltal a tiiz képzédésének a lehetdségét is.
Okotoxikus anyagokat kezel$ vallalakozasoktdl elvaras tovabba, hogy baleseti helyzetben is
képesek legyenek a tevékenység kornyezeti hatasait minimalizalni.
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Kozraktarozdasi 7ri

Az ATI DEPO Zrt. szajoli telephelyének munkatérsai rendszeres karbantartasi és megel6zési
tevékenységgel tartjak fenn a telephely j6 allapotat.

Egy esetlegesen bekovetkezd sulyos baleset felszamolasa, kdvetkezményeinek csokkentése
érdekében az ATI DEPO Zrt. Belsé Védelmi Tervet dolgozott ki. A terv a rendelkezésre 4ll6
erbk és eszkozok figyelembevételével hatdrozza meg a sziikséges reagalési tevékenységet.

Az ATI DEPO Zrt. rendszeres gyakorlatokat szervez a dolgozoi szamara, hogy sulyos baleset
esetén a dolgozok és a védekezést iranyitok is felkésziiltek legyenek egy esetleges éles
helyzetben.

Az lizemeltetd a veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységet ugy szervezi meg, hogy
nappal, munkaidében minden id6pontban legyen a telephelyen mentésvezetdi jogkdrben
eljaré személy (dep6 igazgatd vagy a depd igazgato kijelolt helyettese).

Stlyos baleset esetén a Katasztrofavédelem Szolnoki Hivatasos Tiizoltoparancsnoksag
kiérkezéséig a létesitményi tlizoltésag végzi a kovetkezménymérséklé munkat. A
mentésvezetd felel a Belsd Védelmi Tervben foglaltak végrehajtasaért és végrehajtatasaért. A
hivatasos tiizoltésag kiérkezésekor a helyszinre érkez tlizoltdegység parancsnoka lesz a
karhelyparancsnok. A mentésvezetd, aki egyben varhatéan a Iétesitményi tlizoltosag
parancsnoka is, a karhelyparancsnok kérésének megfeleléen biztositja a telephelyi erd- és
eszk6z allomany feletti rendelkezés lehetdségét.

A veszélyhelyzet észlelését kovetden azonnal el kell végezni a sziikséges riasztasokat, s meg
kell kezdeni a karelharitas megszervezését.

Sulyos balesetek felszamolasaban elsédlegesen kdzremiikodd (értesitendd) szervezetek neve
és elérhetOségei:

Megnevezés Elérhetéség
Szolnok Hivatasos Tiizolto-parancsnoksag lgz 56 421-100
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag +36 56 510-040
Orszagos Mentbszolgalat Szolnok Ment6éllomas lgz 56 425-122
Szajoli Polgarmesteri Hivatal +36 56 446-000

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Szolnok Jarasi Hivatal

+ -
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztaly 36 56 523-423

Rendoérség 107

Verzioszam 1.1.01 |2017 0508 19/19 oldal






