Szajol Kozségi Onkormanyzat Képviselétestiiletének
17/2003 (XI1.11.) Ok. szami rendelete
a Szajoli Telepiilésrendezési Terv részeit képezd
Szajoli Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi terv megallapitasarol

Szajol Kozség Onkormanyzata ,,Az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérdl” sz616 1997.
évi LXXVIIL torvény (tovabbiakban: Etv.) 13. § (1) bekezdése, a ,A helyi
Onkormanyzatokrol” sz6ld 1990. évi LXV. térvény 8. § (1) bekezdése és 16. § (1) bekezdése,
valamint ,,Az orszagos telepiilésrendezési €s €pitési kovetelményekrdl” szolo 253/1997 (XIIL.
20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK) 2. § (1) bekezdése felhatalmazasaval a
mellékletben foglalt Szabalyozasi terv jovahagyasa mellett az alabbi rendeletet alkotja:'

I. fejezet
Altalanos eloirasok

1. §

(1) E rendelet és a Szabalyozéasi terv hatidlya Szajol Kozség (tovabbiakban: kozség)
kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott teriileten az OTEK 1. § (1) bekezdésének hatalya
ala es6 ¢pitési munkat folytatni, arra hatosagi enged¢lyt adni a hatalyos jogszabalyok, a
SzESz (Szajoli Epitési Szabdlyzat) és Szabdlyozasi terv egyiittes alkalmazasaval
szabad.

2.§

(1) A SzESz és a Szabalyozasi terv eléirasai kotelezbek, azoktol eltérni kizardlag a Szajoli
Telepiilésrendezési Terv érintett részeinek vagy egészének modositasa esetén szabad.

(2) E rendelet melléklete a Szabalyozasi terv.’

II. fejezet
Kozigazgatasi és egyéb teriileti besorolas

3.§

(1) A Szabalyozasi terv a kozség teriiletén kozigazgatasi szempontbol az alabbi teriileteket
jeloli ki:
- belteriilet (a régi belteriileti hatér altal kdzrezart teriilet),
- tervezett 0j beltertilet ( az 0j belteriileti hatar altal kozrezart azon rész, amelyik a
régi belteriileti hataron kiviil esik),
- kiilteriilet (a kozigazgatasi hatar altal kozrezart teriilet a belteriilet kivételével).

! Modositva az 5/2009. (I11. 26.) szamu énkorményzati rendelettel
2 Médositva az 5/2009. (II1. 26.) szamG 6nkormanyzati rendelettel
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A tervezett belteriiletet’ a belteriileti hatdr megvaltoztatdsara iranyulé foldhivatali
eljaras lezarasaig (a vonatkozd hatirozat jogerdre emelkedéséig) kiiltertiletként kell
kezelni.

4.§

A Szabalyozasi terv a kozség teriiletén az OTEK eldirasaival 6sszhangban beépitésre
szant ill. beépitésre nem szant tertileteket jelol ki.

A Szabalyozasi terv a beépitésre nem szant teriileteken beliil koztertileteket €s egyéb
teriileteket kiilonit el. A kozteriiletek rendeltetésiik alapjan az aldbbiak szerint oszlanak

meg:
- kozt,
- koztér,
- kozpark.
4

I1I. fejezet
Epitési ovezetek, ovezetek

Altalanos szabéalyok

5.§

A Szabalyozasi terv a kozség teriiletét a Telepiilésszerkezeti terv altal meghatarozott
tertiletfelhasznaldsi modok alapjan €pitési ovezetekbe ill. 6vezetekbe sorolja.

Az egyes ¢épitési dvezetekre ill. Ovezetekre vonatkozo részletes eldirasokat e rendelet
VIIL. fejezete tartalmazza.

Az Un. Alamand-dilén 1évé (a 0158/1, 0158/2, 0118 és 0125 helyrajzi szamu
foldrészletekkel szomszédos) Uh-1 jelti épitési Ovezetekben az egyes telkek
beépitésének feltétele a telek teljes teriiletének kivonasa miivelés aldl.

IV. fejezet
Telekalakitas

6.§

Beépitésre szant teriileten 1évd foldrészlet beépitésre nem szant teriileten 1évo
foldrészlettel nem vonhat6 dssze.

3 Médositva az 5/2009. (II1. 26.) szamG dnkormanyzati rendelettel
* Térolve az 5/2009. (I11. 26.) szamt dnkormanyzati rendelettel
> Megallapitva az 5/2009. (I11. 26.) szamt énkormanyzati rendelettel



(2)  Amennyiben valamely foldrészlet teriilete tobb épitési Gvezetbe vagy tobb dvezetbe
esik, ugy az egyes telekrészek a vonatkozo épitési dvezeti ill. Gvezeti eldirasok szerint
¢épithetdk be és hasznalhatok.

(3) Az épitési ovezetekben a kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége 14,0 m,

amennyiben a Szabalyozasi terv, vagy az épitési ovezeti szabalyok nem rendelkeznek
ettdl eltéroen.’’

] V. fejezet
Epitmények, jarmiivek elhelyezése
Az épitmény és a telekhatar kozotti tavolsag
7. §
(1) Az eldkert méretét az épitési Ovezeti €s Ovezeti eldirasok hatarozzak rneg.8

(2) Az oldalkert legkisebb mérete zartsor beépitési mod esetén 0,00 m, egyébként az
alabbi tablazat szerint kell meghatarozni:

Beépitési mod Az oldalkert legkisebb mérete
A megengedett legnagyobb
épitménymagassag™ fele
A megengedett legnagyobb
épitménymagassag™
* Amennyiben a két szomszédos foldrészlet mas-mas épitési Svezetbe esik, akkor a nagyobb
megengedett épitménymagassagot kell alapul venni.

Szabadon 4ll6

Oldalhatéron all6 vagy ikres

3) A hatso kert legkisebb mérete
- lakoépiilet esetén : 6,00 m,
- melléképiilet esetén : 0,00 m.
Ha a hatsokert 0,00 m, akkor az épiilet csak tiizfalas kialakitasu lehet.

(4)  Amennyiben a Szabdlyozasi terv altal meghatarozott ut épitési teriilete az épitési telket
érinti, agy ezen a telekrészen épitmény nem helyezheté el. Ez az el6irds azokra az
épitményekre is vonatkozik, amelyek egyébként épitési engedély nélkiil 1étesithetok.

(5)  Azeld-, oldal-, ill. hatso kert meghatdrozasaval valamint az utépitési teriilet figyelembe
vételével kialakuld épitési helyet (az épitmény elhelyezésére szolgald telekrészt)
hatarolo épitési hatarvonalakat az épitési ill. elvi épitési engedélyezési tervben fel kell
tiintetni, amennyiben azok nem esnek egybe a telekhatarral.

Epitmények kozotti legkisebb tavolsag

% Az épitési dvezeti eléirasok nem rendelkeznek a kialakithato telek legkisebb szélességérol, ha a megfelelé
paraméter helyén ,,-” jel talalhato.

" Megallapitva az 5/2009. (I11. 26.) szamt dnkormanyzati rendelettel

¥ Modositva az 5/2009. (II1. 26.) szamt 6nkormanyzati rendelettel
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8. §

Az épitmények kozott megengedett legkisebb tavolsag tobb, kiillonbozd jogszabalyi ill.
szakhatosagi eloirds esetén a legnagyobb érték.

Epitmény elhelyezése kozteriileten

9.§

Koztertileten gépkocsi tarold nem létesithetd, egyéb épitmény
- a tulajdonos ill. meghatalmazottja irasos engedélyével,
- az OTEK eldirasainak figyelembe vételével, és
- a vonatkozo dvezeti eldirasoknak megfelelden helyezhetd el.

Az OTEK éltal eldirt forgalomtechnikai ill. biztonsagi eléirasok teljesiilését az érintett
kozteriilet kezeldjének eseti allasfoglalasa alapjan kell megitélni.

Jarmuvek, satrak elhelyezése

10. §

Az épitmény rendeltetésszerii’ hasznalatdhoz sziikséges jarmiivek szamat és azok
elhelyezését az OTEK eldirasai alapjan kell meghatarozni.

Lakokocsi, lakoautd, sator
- a foldrészlet tulajdonosanak ill. kdzvetlen hozzatartozoinak sajat hasznalata
céljabol barmely rendeltetésii (sajat tulajdonu) teriileten,
- egyéb (nem sajat hasznalat) céljabol kizarolag tidiiloteriileten, az épitmények
1étesitésére vonatkozo szabalyok szerint, engedélyezési eljaras lefolytatasa nélkiil,
ideiglenes jelleggel allithat6 fel.

VL. fejezet
Helyi védelem

Védo-és védett tertiletek

11.§

Amennyiben valamely épitmény rendeltetésszeri hasznalata ill. a kdrnyezet védelme
érdekében védoteriilet (véddovezet vagy véddsav) kialakitasara van sziikség, akkor az
épitési munkak ill. az épitmények hasznélata sordn a véddteriilet kijeldlésére valamint
az azon beliill alkalmazando épitési korlatozasokra vonatkozo jogszabalyi vagy eseti
szakhatosagi eldirasokat kell alkalmazni.

Az (1) bekezdésben emlitett épitményt Ugy kell elhelyezni, hogy a sziikséges
védoteriilet az épitmény telkén beliil biztosithatd legyen.

? Médositva az 5/2009. (II1. 26.) szamé 6nkormanyzati rendelettel
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Kornyezetvédelem
12. §

A kornyezet védelmével kapcsolatos altalanos helyi eldirdsokat a helyi értékvédelmi
rendelet tartalmazza.

A Szabalyozasi terv a kozség terliletét levego-tisztasag védelmi szempontbdl az alabbi
ovezetekbe sorolja:

- kiemelten védett levego-tisztasagi Gvezet,

- tervezett kiemelten védett levegd-tisztasagi dvezet,

- egyedi hatarérték besorolasu dvezet.
Az egyes Ovezetekben a vonatkozé hatdlyos jogszabaly eldirasait kell alkalmazni.

A kornyezetterhelés vonatkozasaban az épitési dvezeti vagy Ovezeti eldirasokat kell
alkalmazni, amennyiben azok tartalmazzak a vonatkozo hatarértékeket. Egyéb esetben

a hatalyos jogszabalyi eléirasok szerint kell eljarni.'’

Az épitési munkak soran a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott kdrnyezetterhelési
hatarértékek atmenetileg sem léphetdk tal.

Természet-€s tajvédelem
13.§

A természeti-taji értékek védelmével kapcsolatos altalanos helyi eldirasokat a helyi
értékvédelmi rendelet tartalmazza.

A Szabalyozasi terv a kdzség teriiletén helyi természet-ill. tdjvédelmi teriiletet jeldl ki a
tervlapokon feltlintetett helyeken.

Mivi értékvédelem
14. §

A muvi értékek védelmével kapcsolatos altaldnos helyi eléirasokat a helyi
értékvédelmi rendelet tartalmazza.

A Szabalyozasi terv a kozség teriiletén az aldbbi miivi értékvédelmi teriileteket jeloli
ki:

- helyi értékvédelmi tertilet,

- miiemlék védett kornyezete.

A telepiiléskarakter-védelmi teriiletre vonatkozo épitési eldirasok

15.§

1% Modositva az 5/2009. (II1. 26.) szama énkorméanyzati rendelettel
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Helyi védelemmel érintett kdzteriileten
- pavilonok nem helyezhetdk el,
- mérettdl fliggetleniil épitési engedély koteles minden hirdetési ill. reklam célu
épitmény, tabla, berendezés 1étesitése, atalakitasa, bovitése.

VII. fejezet
Infrastruktira
Kozlekedés
16. §
Az egyes kozutak ¢épitési teriiletét a Szabdlyozéasi terv jeloli ki, amelyek
beépithetdségét a 7. § (5) bekezdés hatarozza meg. A kozati kozlekedési 1étesitmény
teriiletét jogszabalyban meghatarozott esetekben allami, egyéb esetekben
onkormanyzati tulajdonba vétellel kell a kdzlekedési 1étesitmény szamara biztositani.
Onkormédnyzati beruhdzas esetén az érintettek utépitési ill. kdzmiivesitési
hozzajarulasra vald esetleges kotelezésének részletes szabalyait teriiletenként
(beruhdzasi szakaszonként) 6nallo helyi rendeletben kell rogziteni.
Kozmuvesités, hirkozlés
17.§
A kozmi- ill. hirkozlési létesitmények létesitése, cseréje, karbantartisa soran a

telepiiléskép védelme érdekében torekedni kell a rejtett kialakitdsra €s a meglévo
ndvényzet védelmére.

VIII. fejezet
Epitési ovezeti, ovezeti elirasok
Az egyes épitési Ovezetekre ill. dvezetekre vonatkozo részletes eldirasok
18. §

A, Vt 17 jell épitési Gvezetre vonatkozo eldirasok:

Az épitési dvezet jele: VT 1

Teriiletfelhasznalasi mod: Telepiiléskdzpont vegyes teriilet

A rendeltetésre vonatkozo eldirasok: Az  ¢épitési  Ovezetben az  aldbb
meghatarozott(ak) kivételével az OTEK
teleptiléskozpont vegyes tertiletre

vonatkoz6 eldirasai szerinti l1étesitmények




)

helyezhetbek el.

Az épitési dvezetben nem helyezhetok el:
- lizemanyagtoltd allomas,

- parkolohaz.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tarté épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

Az el6kert mérete (m) :''

A ,,Vt 27 jelli épitési Gvezetre vonatkozo eldirasok:

500
zartsori
60

2,00 - 7,50
teljes

10

egyedi hatarérték alapjan

55/45

70/ 55

65/50

60 /45

Az épitési dvezet jele:

VT2

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo eldirasok: Az épitési

Ovezetben  az

Telepiiléskdzpont vegyes teriilet

alabb

meghatarozott(ak) kivételével az OTEK

telepiiléskozpont

vegyes

teriletre

vonatkoz6 eldirasai szerinti létesitmények

helyezhetbek el.

Az épitési dvezetben nem helyezhetdk el:
- lizemanyagtoltd allomas,

- parkolohaz.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

" Megallapitva az 5/2009. (II1. 26.) szamu 6nkormanyzati rendelettel

300
zartsort
60

2,00 - 4,80
teljes




A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):
Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):
A legfeljebb 1 honapig tarté épitési munkabol szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

Az elkert mérete (m) ;'

3)

A ,,Vt 3” jelli épitési Gvezetre vonatkozo eldirasok:

10

egyedi hatarérték alapjan

55745

70/ 55

65/50

60/ 45

Az épitési dvezet jele: VT3

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az ¢épitési

Ovezetben

Telepiiléskdzpont vegyes teriilet

az alabb

meghatérozott(ak) kivételével az OTEK
telepiiléskozpont vegyes teriiletre
vonatkoz6 eldirasai szerinti létesitmények
helyezhetbek el.

Az épitési 6vezetben nem helyezhetdk el:

- lizemanyagtoltd allomas,

- parkolohaz.
A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 500
Beépitési mod: zartsort
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 60
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 12,50
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: teljes
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 10

Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas:

egyedi hatarérték alapjan

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 55/45
A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / &jjel (dB): 65/50
Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazo zaj mértéke nappal / ¢jjel (dB): 65 /50
Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 60/ 45

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):

12 Megallapitva az 5/2009. (II1. 26.) szamu 6nkormanyzati rendelettel
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A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -

Az ,,Lf-1” jeli épitési Ovezetre vonatkoz6 eldirdsok:

Az épitési dvezet jele: Lf-1
Teriiletfelhasznalasi mod: Falusias lakotertilet
A rendeltetésre vonatkozo eldirasok: Az  ¢épitési  Ovezetben az  aldbb

meghatarozott kivétellel az OTEK falusias
lakoteriiletre  vonatkozd  eldirdsainak
megfeleld létesitmények helyezhetdek el.
Az épitési dvezetben nem helyezhetd el :

- gazdasagi (lizemi) épitmény,

- izemanyagtolto.
A kialakithaté legkisebb telekteriilet (m?): 700
Beépitési mod: oldalhataron all6
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 35
A megengedett legkisebb-legnagyobb ¢épitménymagassag (m): 2,00-5,00
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 50
Az el6kert mérete (m): 5,00

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -
Terepszint alatti épitmények az épitési teriileten beliil helyezhetdek el.

Az Lk 17 jelii épitési 6vezetre vonatkozé eldirasok:

Az épitési dvezet jele: Lk1
Tertiletfelhasznalasi méd: Kisvarosias lakotertilet
A rendeltetésre vonatkoz6 eldirdsok: Az épitési dvezetben az OTEK kisvarosias

lakoteriiletre vonatkozo eldirdsai szerinti
létesitmények helyezhetdek el.
A létesitmény egy szintjének teriilete

1 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu 6nkormanyzati rendelettel
' Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu 6nkormanyzati rendelettel




- termeld-szolgaltato rendeltetés (pl.
miihely) esetén legfeljebb 40 m?,

- kereskedelmi rendeltetés esetén
legfeljebb 150 m?,

- egyéb rendeltetés esetén legfeljebb

500 m? Iehet.
A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 200
Beépitési mod: oldalhataron allo
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 50
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 5,00
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: teljes
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 20
Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 50/40
A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB): 65/50
Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazo zaj mértéke nappal / ¢jjel (dB): 60 /45
Az 1 évnél hosszabb ideig tartdé ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 55740

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -

6)” Az, Lk 2” jelii épitési Svezetre vonatkozé el6irasok:

Az épitési dvezet jele: Lk2
Teriiletfelhasznalasi mod: Kisvarosias lakoteriilet
A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az épitési Gvezetben az OTEK kisvarosias

lakoteriiletre vonatkoz6 eldirasai szerinti
l1étesitmények helyezhetoek el.
A 1étesitmény egy szintjének teriilete
- termel6-szolgaltatd rendeltetés (pl.
miihely) esetén legfeljebb 40 m?,
- kereskedelmi rendeltetés esetén
legfeljebb 150 m?,
- egy¢€b rendeltetés esetén legfeljebb
500 m? lehet.

A kialakithaté legkisebb telekteriilet (m?): 500
Beépitési mod: oldalhataron all6

13 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szdmu 6nkormanyzati rendelettel
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(7)16

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 50

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 5,00
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: teljes

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 20
Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 50/40

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdabdl szarmazd zaj

mértéke nappal / &jjel (dB): 65 /50

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési

munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 60 /45

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol

szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 55/40

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara
vonatkozo6 eldirasok: -
Az el6kert mérete (m) : 5,0

Az Lk 3” jelii épitési Ovezetre vonatkozd eldirasok:

Az épitési Ovezet jele: Lk 3
Teriiletfelhasznalasi mod: Kisvarosias lakoteriilet
A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az épitési Gvezetben az OTEK kisvarosias

lakoteriiletre vonatkoz6 eldirasai szerinti
l1étesitmények helyezhetoek el.
A 1étesitmény egy szintjének teriilete
- termel6-szolgaltatd rendeltetés (pl.
miihely) esetén legfeljebb 40 m?,
- kereskedelmi rendeltetés esetén
legfeljebb 150 m?,
- egy¢éb rendeltetés esetén legfeljebb

500 m? lehet.
A kialakithaté legkisebb telekteriilet (m?): 700
Beépitési mod: oldalhataron all6
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 50
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 5,00
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: teljes
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 20
Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 50/40
A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdabdl szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB): 65 /50

'® Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu 6nkormanyzati rendelettel
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(8)17

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési
munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmaz6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitadsara
vonatkoz6 eldirasok:

Az el6kert mérete (m) :

Az Lk 4” jelii épitési Ovezetre vonatkozd eldirasok:

60 /45

55740

Az épitési Ovezet jele:

Lk 4

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Kisvarosias lakotertilet

Az épitési 6vezetben az OTEK kisvarosias

lakoteriiletre vonatkoz6 eldirdsai szerinti
létesitmények helyezhetdek el.
A létesitmény egy szintjének teriilete
- termeld-szolgaltato rendeltetés (pl.
miihely) esetén legfeljebb 40 m?,
- kereskedelmi rendeltetés esetén

legfeljebb 150 m?,

- egy¢€b rendeltetés esetén legfeljebb

500 m lehet.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdbdl szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési
munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

17 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szdmu 6nkormanyzati rendelettel
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A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:
Az eldkert mérete (m) :

mitargyaik kialakitasara

(9" Az, Lk 5” jelii épitési dvezetre vonatkozo el8irasok:

Az épitési dvezet jele: Lk 5

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Kisvarosias lakotertilet

Az épitési dvezetben az OTEK kisvéarosias

lakoteriiletre vonatkoz6 eldirdsai szerinti
l1étesitmények helyezhetdek el.
A 1étesitmény egy szintjének teriilete
- termel6-szolgaltatd rendeltetés (pl.
miihely) esetén legfeljebb 40 m?,
- kereskedelmi rendeltetés esetén

legfeljebb 150 m?,

- egy¢éb rendeltetés esetén legfeljebb

500 m lehet.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Kialakitando telek legkisebb utcafronti szélessége (m):
Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdbdl szarmazd zaj
mértéke nappal / &jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési
munkabdl szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

Az el6kert mérete (m) :

(10)" Az, Lk-6" jelii épitési Gvezetre vonatkozo elbirasok:

'8 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu 6nkormanyzati rendelettel
' Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu 6nkormanyzati rendelettel
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Az épitési dvezet jele: Lk-6

Tertletfelhasznalasi mod: Kisvarosias lakotertilet

A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az épitési Gvezetben az OTEK kisvarosias
lakoteriiletre  vonatkozd  eldirdsainak
megfeleld létesitmények helyezhetdek el.
A 1étesitmény egy szintjének teriilete

- termeld-szolgaltato rendeltetés (pl.
miihely) esetén legfeljebb 40 m?,

- kereskedelmi rendeltetés esetén
legfeljebb 150 m?,
- egy¢b rendeltetés esetén legfeljebb

500 m? lehet.
A kialakithaté legkisebb telekteriilet (m?): 800
Beépitési mod: oldalhataron all6
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 40
A megengedett legkisebb-legnagyobb ¢épitménymagassag (m): 2,00-5,00
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 50
Az eldkert mérete (m) : 5,00
A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): 18,00

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -
Terepszint alatti épitmények az épitési teriileten beliil helyezhetdek el.

(11)* A ,.Gksz 17 jelii épitési 6vezetre vonatkozé eldirasok:

Az épitési Ovezet jele: Gksz 1
Teriiletfelhasznalasi mod: Kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi teriilet
A rendeltetésre vonatkoz6 eldirdsok: Az épitési ovezetben az OTEK gazdasagi

(ezen beliil a kereskedelmi szolgaltatd)
terliletre  vonatkozd eldirdsai  szerinti
l1étesitmények helyezhetdek el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 3000
Beépitési mod: szabadon allo
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 50

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 7,50

20 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: teljes
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 20
Az eldkert mérete (m): 15,00
Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 60 /50
A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / &jjel (dB): 70/ 55
Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazo zaj mértéke nappal / ¢jjel (dB): 70/ 55
Az 1 évnél hosszabb ideig tartdé ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 65 /50
A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok: -
(12)*' A ,,Gksz 2” jelii épitési 6vezetre vonatkozé eldirasok:
Az épitési Ovezet jele: Gksz 2
Teriiletfelhasznalasi mod: Kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi teriilet
A rendeltetésre vonatkoz6 eldirdsok: Az épitési ovezetben az OTEK gazdasagi

(ezen beliil a kereskedelmi szolgaltato)

teriletre  vonatkozo

eloirasai  szerinti

létesitmények helyezhetdek el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):
Beépitési mod:

500

oldalhataron allo

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 50

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 7,50
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 25

Az eldkert mérete (m): 0,00
Levego-tisztasagi 0vezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 60 /50

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazéd zaj

mértéke nappal / ¢jjel (dB): 70/ 55

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési

munkabol szarmazo6 zaj mértéke nappal / ¢jjel (dB): 70/ 55

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol

szarmaz6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 65 /50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

! Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:

mitargyaik kialakitasara

(13)2 A ,.Gksz 3” jelii épitési 6vezetre vonatkozé eldirasok:

Az épitési Ovezet jele:

Gksz 3

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi teriilet

Az épitési ovezetben az OTEK gazdasagi
(ezen beliil a kereskedelmi szolgaltatd)
terliletre  vonatkozd eldirdsai  szerinti
l1étesitmények helyezhetdek el, valamint a

meglévo épiiletekhez illeszkedd
lakoépiiletek.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 300

Beépitési mod: oldalhataron allo

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 50

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 7,50

A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 25

Az el6kert mérete (m) : 0,00

Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

egyedi hatarérték alapjan

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 60 /50

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartdé ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

70/ 55

70/ 55

65/50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:

mitargyaik kialakitasara

(14)2 A ,,Gksz-4” jelii épitési dvezetre vonatkozo elbirasok:

Az épitési Ovezet jele:

Gksz-4

Tertletfelhasznalasi mod:

Kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi teriilet

2 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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16




A rendeltetésre vonatkoz6 eldirdsok: Az épitési ovezetben az OTEK gazdasagi
(ezen beliil a kereskedelmi szolgaltatd)
terliletre vonatkozd eldirdsainak megfeleld
l1étesitmények helyezhetdek el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 3000
Beépitési mod: szabadon allo
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 30

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00-7,50

A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 60

Az el6kert mérete (m) : 5,00

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): 30,00

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢és mitargyaik kialakitdsara -
vonatkozo6 eldirasok:

Terepszint alatti épitmények az épitési teriileten beliil helyezhetdek el.

(15)** A ,.Gip 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo el8irasok:

Az épitési dvezet jele: Gip 1
Teriiletfelhasznalasi mod: Ipari gazdasagi tertilet
A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az épitési dvezetben az OTEK gazdasagi

(ezen belil az egyéb ipari) teriiletre
vonatkoz6 eldirasai szerinti létesitmények

helyezhetbek el.
A kialakithato legkisebb telektertilet (m?): 10.000
Beépitési mod: szabadon allo
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 40
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 9,50
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges
A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 25
Az eldkert mérete (m) : 5,00
Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 60 /50
A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / &jjel (dB): 70/ 55
Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazo zaj mértéke nappal / ¢jjel (dB): 70/ 55
Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 60 /50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -

* Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

(16)* A ,.Gip 2” jelli épitési dvezetre vonatkozo elbirasok:

Az épitési Ovezet jele:

Gip 2

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Ipari gazdasagi tertilet

Az épitési ovezetben az OTEK gazdasagi
(ezen belil az egyéb

ipari) teriiletre

vonatkozo eldirdsai szerinti létesitmények

helyezhetdek el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Az el6kert mérete (m) :

Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartdé ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

(17)* A ,.Gip 3” jelii épitési dvezetre vonatkozo elbirasok:

3.000
zartsort
50

2,00 - 6,00
részleges
25

0,00

egyedi hatarérték alapjan

60 /50

70/ 55

70/ 55

60 /50

Az épitési Ovezet jele:

Gip 3

Tertletfelhasznalasi mod:

3 Megéllapitva a 11/2009. (V. 28.) szdmu 6nkormanyzati rendelettel
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Ipari gazdasagi tertilet
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a 8)27

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Az épitési ovezetben az OTEK gazdasagi
(ezen belill a jelentés mértékli zavard
hat4su ipari) teriiletre vonatkozé eldirasai
szerinti létesitmények helyezhetdek el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 10.000
Beépitési mod: szabadon allo
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 30

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 15,00
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 40

Az el6kert mérete (m) : 5,00
Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas: egyedi hatarérték alapjan
Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 60/ 50

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdbol szarmazd zaj

mértéke nappal / ¢jjel (dB): 70/ 55

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési

munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 70/ 55

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol

szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB): 60/ 50

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s mutargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -

Az ,,UU 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo eldirasok:

Az épitési dvezet jele: UU 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):
Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):
Az el6kert mérete (m) :
Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

Udiiléhazas tidiiléteriilet

Az  épitési  Ovezetben az OTEK
tdiildtertiletre (ezen beliil az iidiil6hazas
tdiilotertiletre) vonatkozo eldirasai szerinti
l1étesitmények helyezhetoek el.

1.000
szabadon allo
30
2,00 - 6,50
teljes
40
5,00
egyedi hatarérték alapjan
45/35

7 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szdmu 6nkormanyzati rendelettel
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(19)28

(20)29

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdbol szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési
munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitadsara
vonatkoz6 eldirasok:

Az ,,Uh 17 jelii épitési 6vezetre vonatkozé el8irdsok:

60 /45

55740

50/35

Az épitési dvezet jele:

Uh 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az ¢épitési

Ovezetben az

Udiiléhazas tidiiléteriilet

OTEK

tidiil6teriiletre (ezen beliil a hétvégi hazas
tidiilGtertiletre) vonatkozo eldirasai szerinti
létesitmények helyezhetdek el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Az el6kert mérete (m) :

Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdbdl szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési
munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

A ,,Khu 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo eldirasok:

¥ Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
¥ Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel

1.000
oldalhataron allo
20

2,00 - 4,50
részleges

60

5,00

egyedi hatarérték alapjan

45/35

60 /45

55740

50/35
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Az épitési Ovezet jele:

Khu 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

Szilard, folyékony hulladék elhelyezését,
kezelését szolgalo tertilet

Az  ¢épitési  Ovezetben az  alabb
meghatarozottak kivételével a telepiilési
szilard hulladék elhelyezését, kezelését
szolgalo létesitmények helyezhetok el.

Az ¢épitési Ovezetben nem helyezhetd el
allati tetem, veszélyes hulladék, ill. az
ezek kezelését szolgalo épitmény.

5.000
szabadon allo

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 15

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):
Az el6kert mérete (m) :
Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

2,00 - 4,20
részleges
40
0,00
egyedi hatarérték alapjan

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB): 60/ 50

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdbdl szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

70/ 55

70/ 55

65/50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:

mitargyaik kialakitasara

(21)*° A, Kte 17 jelii épitési Svezetre vonatkozé el6irasok:

Az épitési Ovezet jele:

Kte 1

Tertletfelhasznalasi mod:

Egyéb kiilonleges teriilet (temetd)

30 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Az épitési ovezetben temetdk és kiszolgald

létesitmények valamint kegyeleti
épitmények helyezhetdk el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Az elékert mérete (m) :

Levego-tisztasagi Ovezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tarté épitési munkabol szarmazéd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

(22)*" A, Kho 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo eldirasok:

100
szabadon allo
40

2,00 - 4,80
részleges

40

0,00

egyedi hatarérték alapjan

45/ 35

60 /45

55740

50/35

Az épitési Ovezet jele:

Kho 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo eldirasok: Az  ¢épitési

Ovezetben

Honvédelmet, belbiztonsagot szolgald
teriilet

honvédelmi,

belbiztonsagi rendeltetésti 1étesitmények

helyezhetdk el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Az el6kert mérete (m) :

Leveg6-tisztasagi dvezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tartd épitési munkdabdl szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

3! Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel

500

szabadon allo
10

2,00 - 4,80
kozmiivesitetlen
40

0,00

egyedi hatarérték alapjan

%
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Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 évig tartd ¢épitési
munkabdl szarmazo zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartd ideig tartd épitési munkabol
szarmazo6 zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

(23)** A, Kba 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo elbirasok:

Az épitési dvezet jele:

Kba 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:
lzemi  és
helyezhetdk el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?):

Beépitési mod:

A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%):

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):
A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke:

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%):

Az elékert mérete (m) :

Levego-tisztasagi vezeti besorolas:

Az lizemi zaj megengedett mértéke nappal/éjjel (dB):

A legfeljebb 1 honapig tarté épitési munkabol szarmazd zaj
mértéke nappal / ¢jjel (dB):

Az 1 honapnal hosszabb, legfeljebb 1 ¢évig tartd épitési
munkabol szarmazé zaj mértéke nappal / éjjel (dB):

Az 1 évnél hosszabb ideig tartdé ideig tartd épitési munkabol
szarmazo zaj mértéke nappal / ¢jjel (dB):

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m):

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m):

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi:

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok:

(24)* A, Ksp-17 jelti épitési dvezetre vonatkozo eléirdsok:

32 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
33 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel

Banyateriilet (kiilonleges)

Az ¢épitési Ovezetben a banyaszati célu
kiszolgalo

1étesitmények

20.000
szabadon allo
10

2,00 - 6,50
kézmiivesitetlen
40

5,00

egyedi hatarérték alapjan

60/ 50

70/ 55

70/ 55

65/50
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(25)34

Az épitési dvezet jele: Ksp-1

Teriiletfelhasznalasi mod: Sportolasi célu kiilonleges teriilet

A rendeltetésre vonatkozo eléirasok: Az ¢épitési Ovezetben sportolasi és
rekredcios célu épitmények valamint azok
kiszolgalo 1étesitményei helyezhetdk el.

A kialakithato legkisebb telekteriilet (m?): 3000
Beépitési mod: szabadon allo
A beépitettség megengedett legnagyobb mértéke (%): 30

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 0,00-15,00

A beépités feltételének kozmiivesitettségi mértéke: részleges

A zoldfeliilet legkisebb mértéke (%): 45

Az el6kert mérete (m) : 5,00

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -
Terepszint alatti épitmények az épitési teriileten beliil helyezhetdek el.

Az ,,Ev-17 jelti épitési Ovezetre vonatkozo eldirasok:

Az épitési dvezet jele: Ev-1
Tertletfelhasznalasi mod: Erdoterilet
A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok: Az erdoteriilet rendeltetése:

védelmi (védo és védett).

Az Gvezetben az OTEK erdéteriiletre
vonatkoz6  eldirasaiban  meghatarozott
rendeltetésii 1étesitmények helyezhetdk el.

Beépitési mod: szabadon allo
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 12,50
A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett mélysége (m): -

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -

3 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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(26)” Az ,Eg 17 jelii épitési vezetre vonatkozo eldirasok:

Az épitési dvezet jele:

Egl

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Beépitési mod:

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):

Erddtertilet
Az erdéteriilet rendeltetése: gazdasagi.
Az &vezetben az OTEK  erdéteriiletre
vonatkozo  eldirdsaiban  meghatarozott

rendeltetésii 1étesitmények helyezhetdk el.

szabadon allo
2,00 - 9,50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:

mitargyaik kialakitasara

(27)° Az, Ee-1” jelii épitési dvezetre vonatkozo eléirasok:

Az épitési dvezet jele:

Ee-1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 el6irasok:

Beépitési mod:

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):

Erdoterilet

Az erdoteriilet rendeltetése:
egészségiigyi-szocialis, turisztikai.

Az Ovezetben egészségiigyi, szocialis,
turisztikai valamint az erdégazdalkodassal
Osszefliggd rendeltetésti  létesitmények
helyezhetdk el.

szabadon allo
0,00 - 7,50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:
Az eldkert mérete (m) :

mitargyaik kialakitasara

5,00

3 Megéllapitva a 11/2009. (V. 28.) szdmu 6nkormanyzati rendelettel
36 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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(28)*7 A, K6u 17 jelii épitési 6vezetre vonatkozé eléirasok:

Az épitési dvezet jele:

Koéu 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 el6irasok:

Beépitési mod:

Kozati kozlekedési terilet

Az 6vezetben az OTEK kozlekedési és
k6zmi teriiletre vonatkozo eldirasaiban
meghatarozott rendeltetésti 1étesitmények
helyezhetdk el.

szabadon allo

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 10,00
A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -
A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitasara
vonatkoz6 eldirasok: -
(29)* A ,,Z 17 jelii épitési Svezetre vonatkozé eléirasok:
Az épitési dvezet jele: Z1
Teriiletfelhasznalasi mod: Zoldteriilet (kozpark)

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Beépitési mod:

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):

Az Ovezetben az OTEK zoldteriiletre
vonatkoz6  eldirasaiban  meghatarozott
rendeltetésii 1étesitmények helyezhetdk el.

szabadon allo
2,00 - 6,50

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és
vonatkoz6 eldirasok:

miutargyaik kialakitasara

(30 Az, Ma 17 jelii épitési Gvezetre vonatkozo eldirasok:

Az épitési dvezet jele:

Ma 1

37 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szdmu 6nkormanyzati rendelettel
¥ Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
39 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szami énkorméanyzati rendelettel
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Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Beépitési mod:

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):

Altalanos mez6gazdasagi teriilet

Az Svezetben az OTEK mezdgazdasagi
(ezen beliil az altalanos mezdgazdasagi)
tertiletre vonatkozo eldirasaiban
meghatarozott rendeltetésti 1étesitmények
helyezhetdk el.

szabadon allo
2,00 - 6,50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények és
vonatkoz6 eldirasok:

mitargyaik kialakitasara

G Az Mk 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo elbirasok:

Az épitési Ovezet jele:

Mk 1

Tertletfelhasznalasi mod:

A rendeltetésre vonatkozo6 eldirasok:

Beépitési mod:

A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m):

Kertes mezdgazdasagi teriilet

Az Svezetben az OTEK mezégazdasagi
(ezen belil a kertes mezdgazdasagi)
tertiletre vonatkozo eldirasaiban
meghatarozott rendeltetésti 1étesitmények
helyezhetdk el.

szabadon allo
1,50 - 3,50

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -
A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -
Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és
vonatkoz6 eldirasok:

miutargyaik kialakitasara

(32)*" A, K6k 17 jelii épitési 6vezetre vonatkozé eléirasok:

Az épitési Ovezet jele:

Kok 1

Tertletfelhasznalasi mod:

Kotottpalyas vasuti kozlekedési tertilet

* Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu énkormanyzati rendelettel
! Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu énkormanyzati rendelettel
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A rendeltetésre vonatkozo elGirasok: Az 6vezetben az OTEK kozlekedési és
kozmu teriiletre vonatkoz6 eldirdsaiban
meghatarozott rendeltetésti 1étesitmények
helyezhetdk el.

Beépitési mod: szabadon allo
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 7,50

A kialakithat6 telek legkisebb megengedett szélessége (m): -

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -

Az ovezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények ¢és miitargyaik kialakitasara

vonatkoz6 eldirasok: -

(33)* A,V 17 jelii épitési dvezetre vonatkozo eléirasok:

Az épitési Ovezet jele: Vi
Teriiletfelhasznalasi mod: Egy¢éb (vizgazdalkodasi) teriilet
A rendeltetésre vonatkoz6 eldirdsok: Az dvezetben az OTEK vizgazdalkodasi

tertliletre vonatkozo eldirdsaiban
meghatdrozott rendeltetésii 1étesitmények
helyezhetdk el.

Beépitési mod: szabadon allo
A megengedett legkisebb-legnagyobb épitménymagassag (m): 2,00 - 4,20

A kialakithato telek legkisebb megengedett szélessége (m): -

A kialakithato telek legkisebb megengedett mélysége (m): -

Az dvezetben kialakitando épitészeti karakter jellemzoi: -

A nyomvonalas ¢épitmények ¢€s miutargyaik kialakitadsara

vonatkoz6 eldirasok: -

IX. fejezet
Zaro rendelkezések
A SzESz médositisa
19.§
(1) A SzESz modositasara a Szabélyozasi terv és a Telepiilésszerkezeti terv sziikség

szerinti modositasaval egyiitt, a telepiilésrendezési terv modositasa vonatkozo
szabalyok szerint kertilhet sor.

2 Megallapitva a 11/2009. (V. 28.) szamu énkormanyzati rendelettel

28



(2) SzESz modositasaval egyidejiileg, az esetleges ellentmondésok feloldasa céljabol feliil
kell vizsgalni és sziikség szerint modositani kell
- a kdrnyezet védelmérdl,
- a zajvédelemrol
sz616 onkormanyzati rendeleteket.

Hatalyba 1épés
20. §

(1)  E rendelet kihirdetése napjan 1ép hatdlyba, rendelkezéseit hatdlyba 1épését kdvetden
kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatalyba 1épésével egyidejiileg hatalyat veszti:

- Szajol Onkormanyzata Képviselé-testiilete az Epitésiigyrdl sz616 1964. évi IIL Tv.
6.§, valamint a Helyi 6nkormanyzatokrol szol6 1990. évi LXV. sz. tv-ben foglalt
jogkorében eljarva megalkotott a Petesziget és Fels6fold Szabalyozasi eldirasairol
52016 7/1996 (VII1.20.) sz. Onkormanyzati rendelet,

- Szajol Kozség Onkormanyzata KépviselStestiiletének a 16/2001 (I1X.20.), a
16/2000 (IX.28.), a 13/1997 (1X.22.), a 8/1996 (VII.20) sz. és a 6/1996 (VIIL.20)
sz. dnkorméanyzati rendeletekkel modositott 4/1993 (V.22.) sz. onkormanyzati
rendelete Szajol Kozség teriiletének rendezésérdl és épitési eldirasairdl (egységes
szerkezetben).

Kelt: Szajol, 2009. majus 28.

Szo6116si Jozsef Dr. Bartok Laszlo
Polgarmester Jegyzd
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