Hatarozati javaslat
Szajol Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
...... /2021. (IX. 16.) hatdrozata

Szajol telepiilés SZAJ-SZV vizikozmii-rendszere 2022-2036. évekre vonatkozd
Gordiilé Fejlesztési Tervének jovahagyasarol

Szajol Kozség Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete gy hatarozott, hogy a Szajol
telepiilés 22-05874-1-001-00-13 vkr. koddal rendelkezé SZAJ-SZV mcegnevezEsi
vizik6zmu-rendszerre vonatkozd, a 2022-2036. tervezési idoszakhoz kapcsolodd
Gordiilé Fejlesztési Tervet a mellékelt részletezettséggel jovahagyja, valamint
felhatalmazza a polgarmestert a nyilatkozatok alairasara.

Felel6s: Szollosi Jozsef polgarmester

Hataridé: 2021. szeptember 30.
Ertesiilnek: 1./ Képvisels-testiilet tagjai helyben
2. /Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth L. ut 5.
3./ Irattar

Szajol, 2021. szeptember 2.

S&b\« ;
Szollosi Jozsef Dr./Bar aszlo
polgarmester jebyzb
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldsok megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: SZAJ-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Szajol csatornahaldzat

- o= = I

Ganale

A vizikézmil-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahalozat:

Szajol teleplilés szennyvize szennyvizelvezeto rendszeren keresztiil jut a Szolnok varosi
szennyviztisztito telepre. Szajol kozség teljes tertiletén kiépiilt a gravitacios csatornahalozat 2002-
ben. A telepiilésen a megépitett gravitacios csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomodvezetek DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csévezeték. Bekotovezetékek DN 150-es
KG-PVC csovezetékek. A telepiilésen 2 kzbensd- és 1 végatemel? tizemel. A szennyvizatemeld
mutargyak mellé 1 m tavolsagra mindeniitt tipus tolozarakna €piilt. Az Gsszegy(ijtott szennyviz a
szennyvizatemelokon és a DN 300 KM-PVC nyomovezetéken keresztiiljut el a kézponti
szennyviztisztito telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomovezeték
45 fm NA 150 KM-PVC nyomdvezeték
345 fm D 110 KM-PVC nyomovezeték
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fm D 160 KG-PVC bekétécsatorna
1034 fim NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizatemeld Flygt szivattyukkal

A telepiilési csatornahaldzat kordnak megfeleléen j6 miiszaki allapotban van.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, f6bb miiszaki
jellemzdk

2db atemel6nél tavieliigyeleti rendszer kiépitése

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régid Fomérnokség
Térokszentmikiosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezésli vizikdzmu-rendszer

Fejlesztés megvalositdsdnak iitemezése
Tervezett id6tav: kozép
A tervezett kezdés: 2023. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eKt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett kiltség (netto cFt)

besorolasa

Vizmépités 7000

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irényitas-technikai
technoldgiai szerelés

Mérmdoki szolgaltatas

Osszesen: 7000




5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
forrashiany
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Uzemelés biztonsag.
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1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldsok megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: SZAI-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Szajol csatornahaldozat
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A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahailézat:

Szajol telepiilés szennyvize szennyvizelvezetd rendszeren keresztiil jut a Szolnok vérosi
szennyviztisztitd telepre. Szajol kozség teljes terliletén kiépiilt a gravitacids csatornahaldzat 2002-
ben. A teleplilésen a megépitett gravitacids csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomovezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csovezeték. Bekotovezetékek DN 150-es
KG-PVC csévezetékek. A telepiilésen 2 kdzbenso- és 1 végatemelo tizemel. A szennyvizatemeld
miutargyak mellé 1 m tavolsagra mindeniitt tipus toldézarakna épiilt. Az §sszegyUjtott szennyviz a
szennyvizatemelokon és a DN 300 KM-PVC nyomovezetéken keresztiljut el a kozponti
szennyviztisztito telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomovezeték
45 fm NA 150 KM-PVC nyomdévezeték
345 fm D 110 KM-PVC nyomdvezetek
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fm D 160 KG-PVC bekétdcsatorna
1034 fin NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizatemeld Flygt szivattydkkal

A teleplilési csatornahalédzat koranak megfelelden jé muszaki allapotban van.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

1 db atemel6 villamos vezérldszekrény feltitdsa

Elvégzend feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regiondlis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régidé Fémérndkség
Torokszentmiklési Uzemmérmnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezésii vizikdzmi-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak iitemezése

Tervezett idétav: rovid

A tervezett kezdés: 2022, év
4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykételes.

Munka szakagi Tervezett koltség (nettd eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
irdnyitas-technikai 2000
technoldgiai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 2000




5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatisa
hasznalati dij
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeldk villamos vezérld szekrénye elavul, az lizembiztonsag érdekében szitkséges a felqjitas.
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1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldsok megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizikozmi-rendszer megnevezése: SZAJ-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Szajol csatornahaldzat
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A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahalézat:

Szajol telepiilés szennyvize szennyvizelvezetd rendszeren keresztiil jut a Szolnok varosi
szennyviztisztito telepre. Szajol kdzség teljes teriiletén kiépiilt a gravitacios csatornahaldzat 2002-
ben. A telepiilésen a megépitett gravitacios csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomadvezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csévezeték. Bekotdvezetékek DN 150-es
KG-PVC csovezetékek. A telepiilésen 2 kozbenso- és 1 végatemelo tizemel. A szennyvizatemeld
mutargyak mellé 1 m tavolsagra mindentiitt tipus tol6zarakna épiilt. Az GsszegyUijtitt szennyviz a
szennyvizatemelokon és a DN 300 KM-PVC nyomovezetéken keresztiiljut el a kozponti
szennyviztisztitd telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomovezeték
45 fm NA 150 KM-PVC nyomévezeték
345 fm D 110 KM-PVC nyomoévezeték
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fim D 160 KG-PVC bekétbesatorna
1034 fm NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizatemelt Flygt szivattyikkal

A telepiilési csatornahalézat koranak megfelelden jo miiszaki 4llapotban van.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendd feladatok, mennyiségek, fobb miszaki
jellemzok

1 db szennyviz atemeld gépészeti felujitasa

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmivek ZRt.
Nyugati Régio Fémérnokség
Térokszentmiklési Uzemmérnokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezésl vizikdzmu-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése

Tervezett idotav: kozép

A tervezett kezdés: 2024. év
4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedelykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netté eFt)

besorokisa

Vizmiépités

Szerkezetépites

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 5000
technoldgiai szerelés

Mérnoki szolgalialas

Osszesen: 5000




5.Tervezett fejlesztési forriasok bemutatiasa
hasznalati dij
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemelék gépészeti berendezései elhasznalédnak, az tizembiztonsag érdekében sziikséges a
felujitas.
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1. VizikOozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felel6sok megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizik6zmi-rendszer megnevezése: SZAI-SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Szajol csatornahaldzat
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A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahalozat:

Szajol telepiilés szennyvize szennyvizelvezeto rendszeren keresztiil jut a Szolnok vérosi
szennyviztisztito telepre. Szajol kozség teljes terliletén kiépiilt a gravitacios csatornahalozat 2002-
ben. A teleptlésen a megépitett gravitacids csatorna meérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomodvezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csovezeték. Bekotdvezetékek DN 150-es
KG-PVC csdvezetékek. A telepiilésen 2 kdzbensd- €s 1 végatemeld tizemel. A szennyvizatemel
miitargyak mellé 1 m tdvolsagra mindeniitt tipus tolozarakna épiilt. Az §sszegy(ijtott szennyviz a
szennyvizatemelokon €s a DN 300 KM-PVC nyomovezetéken keresztiiljut el a kézponti
szennyviztisztito telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomovezeték
45 fm NA 150 KM-PVC nyomoévezetek
345 fim D 110 KM-PVC nyomovezeték
22878 fim D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fm D 160 KG-PVC bekotdcsatorna
1034 fim NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizatemeld Flygt szivattyukkal

A telepiilési csatornahéldzat koranak megfelelden j6 miiszaki allapotban van.

2.Fejlesztés miszaki tartalma, elvégzendo feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

1 db szennyviz atemelo gépészeti feltjitisa

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régid Fémérnskség
Tordkszentmiklési Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezésll vizikdzmi-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése

Tervezett idotav: kézép

A tervezett kezdés: 2026. ¢v
4.Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (nettd eFt)

besorolasa

Vizmépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
ranyitas-technikai 5000
technoldgiai szerelés

Mémoki szolgaltatas

Osszesen: 5000




5.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
részben forrashidny
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeldk gépészeti berendezései elhasznalddnak, az lizembiztonsag €rdekében szitkséges a
felyjitas.
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1. Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ellatasért felelésok megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizikdzmi-rendszer megnevezeése: SZAJ-SZV
A vizikézmi-rendszer részei: Szajol csatornahaldzat

0

E Ganale

A vizikézmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahalézat:

Szajol telepiilés szennyvize szennyvizelvezetd rendszeren keresztiil jut a Szolnok vérosi
szennyviztisztito telepre. Szajol kozség teljes teriiletén kiépiilt a gravitacios csatornahalozat 2002-
ben. A telepiilésen a megépitett gravitacios csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomovezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csovezeték. Bekotovezetékek DN 150-es
KG-PVC csovezetékek. A teleplilésen 2 kdzbenso- €s 1 végatemeld tizemel. A szennyvizatemeld
miitargyak mellé 1 m tavolsdgra mindeniitt tipus toldézarakna épiilt. Az 6sszegylijtott szennyviz a
szennyvizatemelokon és a DN 300 KM-PVC nyomdévezetéken keresztiiljut el a kdzponti
szennyviztisztito telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomovezeték
45 fm NA 150 KM-PVC nyomévezeték
345 fm D 110 KM-PVC nyomévezeték
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fm D 160 KG-PVC bekostbesatorna
1034 fm NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizatemel$ Flygt szivattyukkal

A telepiilési csatornahalézat koranak megfelelden jo muszaki allapotban van.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fébb miiszaki
jellemzdk

Szennyvizszivattydk feltjitasa, potlasa (8 db)

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régidé Fémérnokség
Torokszentmiklosi UzemmeérnSkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezésti vizikdzmil-rendszer

Fejlesztés megvalésitasanak iitemezése

Tervezett id6tav: hossza

A tervezett kezdés: 2027. év
4.Fejlesztés koltsége (netté eFt)

A feladat nem engedélykoiteles.

Munka szakAgi Tervezett koltség (nett6 eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 8000
technologiai szerelés

Mérndki szolgaltatis

Osszesen: 8000




S.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az atemeld szivattyuk fokozatosan elhasznalodnak, a feltjitas, csere.
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1. Vizikézmi-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa

Ell4tasért feleldsck megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizikozmii-rendszer megnevezése: SZAJ-SZV

A vizikézmi-rendszer részei: Szajol csatornahaldzat

= o= - = [
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E Gaonale

A vizikézmii-rendszer bemutatisa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahalézat:

Szajol telepiilés szennyvize szennyvizelvezetd rendszeren keresztiil jut a Szolnok varosi
szennyviztisztito telepre. Szajol kozség teljes tertiletén kiépiilt a gravitacios csatornahaldzat 2002-
ben. A telepiilésen a megépitett gravitacios csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomodvezetek DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csévezeték. Bekotovezetékek DN 150-es
KG-PVC csovezetékek. A telepiilésen 2 kozbenso- és 1 végatemeld {izemel. A szennyvizatemeld
mitargyak mellé 1 m tdvolsdgra mindeniitt tipus toldzarakna €piilt. Az dsszegyiijtott szennyviz a
szennyvizatemel6kon és a DN 300 KM-PVC nyomoévezetéken keresztiiljut el a kozponti
szennyviztisztito telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomdvezeték
45 fm NA 150 KM-PVC nyomévezeték
345 fm D 110 KM-PVC nyomoévezeték
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fm D 160 KG-PVC bekétdesatorna
1034 fm NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizédtemeld Flygt szivattyikkal

A telepiilési csatornahaldzat koranak megfelelden j6 miiszaki allapotban van.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzdk

Atadasi ponton kialakitott akna gépészeti és épitészeti feltjitasa

Elvégzendo feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régio Fomérnokség
Torékszentmiklosi Uzemmémokség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezésii vizikdzm-rendszer

Fejlesztés megvalositasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszu
A tervezett kezdés: 2033. év

4.Fejlesztés koltsége (nettd eFt)

A feladat nem engedélykoteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (netto eFt)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gép,
iranyitas-technikai 8000
technologiai szerelés

Mémdki szolgaltatas

Osszesen: 8000




S.Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6.Jelenlegi allapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

Az dtadasi pont miiszaki allapota matt szitkséges a feltjitds
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1. Vizikézmii-rendszer, ellatisi teriilet bemutatasa

Ellatasért feleldssk megnevezése: Szajol Kozség Onkormanyzata
Vizikozmi-rendszer megnevezése: SZAJ-SZV

A vizikdzmii-rendszer részei: Szajol csatornahalédzat

= & |m - B

Gorale

A vizikozmii-rendszer bemutatasa; létesitmények, berendezések; allapotjellemzés:

Szajol csatornahalézat:

Szajol telepiilés szennyvize szennyvizelvezetd rendszeren keresztiil jut a Szolnok varosi
szennyviztisztito telepre. Szajol kozség teljes teriiletén kiépiilt a gravitacios csatornahalozat 2002-
ben. A teleplilésen a megépitett gravitacids csatorna mérete DN 200, illetve DN 300-as KG-PVC
vezeték. Nyomovezeték DN 150 - DN 300-ig KM-PVC csovezeték. Bekotévezetékek DN 150-es
KG-PVC csovezetékek. A telepiilésen 2 kozbenso- és 1 végatemel6 tizemel. A szennyvizatemeld
mitargyak mellé 1 m tdvolsagra mindentiitt tipus tolozarakna épiilt. Az dsszegylijtott szennyviz a
szennyvizatemelokon és a DN 300 KM-PVC nyomdvezetéken keresztiiljut el a kozponti
szennyviztisztito telepre.

2080 fm NA 300 KM-PVC nyomovezetek
45 fm NA 150 KM-PVC nyomévezeték
345 tm D 110 KM-PVC nyomévezeték
22878 fm D 200 KG-PVC gerinccsatorna



12320 fm D 160 KG-PVC bekdtbesatorna
1034 fm NA 300 KM-PVC tavvezeték
3 db szennyvizatemeld Flygt szivattyukkal

A teleplilési csatornahélézat kordnak megfelelden jo miiszaki dllapotban van.

2.Fejlesztés miiszaki tartalma, elvégzendoé feladatok, mennyiségek, fobb miiszaki
jellemzok

1. dtemeld kompresszor felijitas

Elvégzendd feladat tervezést igényel: nem
A tervet engedélyeztetni kell: nem

3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionalis Vizmiivek ZRt.
Nyugati Régié Fomérnokség
Tor6kszentmiklosi Uzemmérndkség
Jasz-Nagykun-Szolnok megye

Szajol telepiilés

SZAJ-SZV megnevezési vizikdzmii-rendszer

Fejlesztés megvaldsitasanak iitemezése
Tervezett id6tav: hosszi
A tervezett kezdés: 2034. év

4.Fejlesztés koltsége (netto eFt)

A feladat nem engedélykdteles.

Munka szakagi Tervezett koltség (nettd ek't)

besorolasa

Vizmiiépités

Szerkezetépités

Epiiletgépészet

Gep,
iranyitas-technikai 3000
technologiai szerelés

Mérndki szolgaltatas

Osszesen: 3000




5. Tervezett fejlesztési forrasok bemutatasa
hasznalati dij
6.Jelenlegi dllapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka

A szennyviz tovabbitast segitd kompresszor elhasznalédasa miatt szitkséges a felajitas



1UIGHRF 1Y 12K JOARIGRA GHOIBOW € 4uyy
1PSTRIROIN MIMSTL},

119N 11 120 Qusg2aY(3pUH I} WDU R131I13UNS JEREJ] NORE B¢ L0y IAIIUDA UDGIAULDLIE o,
POAHNA P ¥ jeen e .,
|uiRtal 119y s emmigppe 11431834028 poada e,
3 RN
la wapy
a0 £ wan't
123) UanIANup
ls2] vangiarpeay hizl vagmauigas
' wing sefih e sdqagy
XTILIO) QUT JITFIINIPUIL
GerAuFuIoNy
syzayyAsauty RN ENENEEEN RN prssoy 9507 fedld xwﬁﬂtwc,__am WEREII NITIA SN 3
TRugraaiery B AU ISAUG)
B! ] angs 2 oz .
1A 1 A Ausytyst oy [ —— g 1108 T 3pson tolezs wey STIHIP-ESpURL 123 ATOIRLARL PURIIWINE QPZ 4
ERHAuaug,
SFIONPA SIUEN * ping Hsquiasap ez | asnued rzor Trsza oiros IrpEm BoEAIL EL, i
Taiir
EAAHOTHIA T: 10318 § CSRUJA] PESSU JEpRITY ESEPIOpU) yRU RSt dnNs EpERd izt jos 6| a Tl tprafan pi
AAHOTIA TS L40) G202 TR HIOUTA PAI] PRSI 2EPR] FIMORL J0UF2pE1aBpsts tepe) 2 o RS- R ou/gten/iinen 1] 3Rg 9P granseTa (HelsgiRy . J—
? f TpIpurtisg
STIFHD 113103
e TUHRZ [FA3 RRLSOP] [FFTRALH E DIFIILAG SFITYRIIT Y L] 3 LRI IR Y Aysiaiay

OO0 1285072

T TRIRGN 9TpUAI DTG TIA|

AMZAZAGKWIZA SITYROIDIN {ENTNWZSLL

TR TAARV IS |7 TRV SURIPA [TUTIRTS TRRTR1AG (4] § LT THTRIA V)

TGS

“LHT MIADPIZIA SRYROIDIY (ININESLL

SSpToA IR GIEREOTE GUITEMIA

« YeUp ASTS-DUTGATTIA f S10osIAdR Atyp3la; Dt BTV [ Y] Drp

VIVIYIGvL PIVig013T55) ROSYZYANYID

PEPIOARUIAA THIGAIFTS QIR AT 18RI Y

enjezsgp| GEDZ - ZEOX ¢ Rk |53Izs(3) OINpIoD

e g




2 4615

[ TE
e 134 13 JOARLDPL Q1 A Sew ©
smnaral
o At 3 H1epr T iiso) A3 o
POY-HAN I FApYOL # (rye HT ..

I 0 rSrub R pE e,

szt nov IT
keos bas 1t wany
oL 2 R wag )
o pgermas Lesgpitun
Wi s9ks} € BTN DI TP BRRLL
4 NP S EEEPUSY e
ZET U I nrusn
TeoarRRT]
Syulnnd) b 1a3pant . oritey i) +E0L o Uy ot s 0 wae 1170 JOTTAILIDY i %
el et Wi dpalia sorssasduey e 1o TInGS 10Ta1RidION QTN IIRGRPAY Teniart ¥ i t vt wiers
TGz eTg|
T -~ "
gl & vl v nzse; ({114 00 e perpurry Lodd
PPN g ikt I3 W3 IV M R T Riaa) bk nednm Tavoeiers nangum 5 parsydad e Jioiy
TiepupEayog|
a2y e Eteviory 3 v s Sy v isieny w x x = oy oz st ELLLE onx vz e war ap st romed errfens) wapmantunszs| ¢
prers -
serayeasun il el miciafefais oy seor oot gy ort P apnag e gpops oaueiayonypuny e
b ALY LTINS Ligaansy) v dare PR FHO) W) was wau 1rcpdad praLaip 2 duvan ap 5
AR 03 | SR TR PP O A T] e ssmeiaion tor bR Ao oY 7y stor stz Hepmnpiog uarss tton
P—— aevaruong ;
srreum s nino nanedi gy s, o vt vnv | x dagn vior ot ety was v o wau PTTERETS YURRPRTREPL] R
BB E saien stot stz e et P wsa wITR] frausTe opepy ROIINIY gDy E
Tnnm o g - - -
sroumn N T3 AUPIRRLTIIIFTMN sOMIETA R TY - A S . e ot e e neruney et o wau g uinngatentowega gwngant]
- At
sroiea | v et saquioap-aeor | el zeoz 1 ety coz * o x.uw EOTS L NIYTER(8) HRUNGIY PROPE 1pRNI LAY KPP €
=3
eAYAIaIA T3N-L1D Q10 TR SPIOUEA g e yepya) e ALY PR simja|aluiajejojels|s|v]ecie]n - stelme saproe oI PP - By syt .
Trwm P ¥ b 2o, ¥ e LI,
S ————— prssrwnass|  rueungs sppna sy
101001 RNsD 82 oe FPRY 8TCpUR I BUlIMIA |
Fvaox s C [ T oAy
TR WITR B RTR NN
THL % ZA0RZIA SYHOIOTY INTVAFZT) ECE B R AEOIIAY
B ¥ il S TP e :
Iy IRYLOTYIO0 F0D XOTYII0d 51 SO5Y T
EH{RISCR] GEQZ - TZOT © Al 3FSY(3) QITPIRD

B T



